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Sumario: Aprova o Regulamento Municipal de Gestao do Arvoredo em Meio Urbano.

Aprova o Regulamento Municipal de Gestao do Arvoredo em Meio Urbano

Luis Videira Pogo, Presidente da Camara Municipal de Pinhel, em exercicio, torna publico que,
promovida que foi a consulta publica nos termos previstos no artigo 101.° do Cédigo do Procedimento
Administrativo, do Projeto de Regulamento Municipal de Gestao do Arvoredo em Meio Urbano, através
da sua publicagao no site institucional do Municipio de Pinhel e na 2.2 série do Diario da Republica por
Aviso n.° 487/2025/2, de 7 de janeiro, pelo periodo de 30 dias, foi aprovado o Regulamento Municipal
de Gestao de Arvoredo em Meio Urbano, em Sessao ordinaria da Assembleia Municipal de 24 de abril
de 2025.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 138.° e 140.° do C.PA,, publica-se
o Regulamento Municipal de Gestao do Arvoredo em Meio Urbano, que pode ser consultado no site do
Municipio em www.cm.pinhel.pt

Preambulo

A publicagao da Lei n.° 59/2021, de 18 de agosto estabelece o Regime juridico de gestao do
arvoredo urbano, aplicavel ao arvoredo urbano integrante do dominio publico municipal e do dominio
privado do municipio e ao patrimdnio arboreo pertencente ao Estado, que tem por objetivo regular as
operagoes de poda, os transplantes e os critérios aplicaveis ao abate e selegao de espécies a plantar,
estabelecendo a sua hierarquizagao.

De acordo com a Lei n.° 59/2021, de 18 de agosto, os Municipios terdo de elaborar o regulamento
municipal de gestao do arvoredo em meio urbano e implementar um sistema de inventario municipal
do arvoredo em meio urbano.

Nesse contexto, os municipios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo
Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundao, Guarda, Gouveia, Manteigas, Méda, Penamacor, Pinhel, Sabugal,
Seia e Trancoso, delegaram na Associagao de Municipios da Cova da Beira (AMCB) a responsabilidade
de desenvolver o projeto conjunto para a Gestao do arvoredo urbano, numa perspetiva de homogenei-
dade intermunicipal, assegurando o cumprimento das disposic¢oes refletidas nos varios documentos
orientadores.

Este projeto consiste no desenvolvimento, para cada um dos municipios, de um regulamento muni-
cipal de gestao do arvoredo em meio urbano considerando as espécies predominantes; uma estrutura
de modelo de dados geograficos; uma ferramenta de apoio e suporte ao levantamento, caracterizagao
e atualizagao das espécies existentes, bem como a disponibilizagao da informagao com recurso a um
visualizador através da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) da AMCB, que serve de suporte ao
geoportal informativo www.sigamcb.pt.

A Infraestrutura de Dados Espaciais, a semelhancga de outros projetos ja desenvolvidos na area
dos SIG, apresenta-se como a ferramenta mais indicada para desenvolver, partilhar, atualizar e divulgar
os dados respeitantes ao inventario, que se concretiza numa ferramenta de apoio a tomada de decisao
em matéria de gestao de espagos verdes urbanos.

Os espacgos verdes urbanos, nomeadamente a arborizagao, proporcionam inimeros beneficios
relacionados com a estabilidade climatica, com o conforto ambiental, a melhoria da qualidade do ar,
bem como com a saude fisica e mental da populagao, além de influenciar na redugao da poluigao sonora
e visual e auxiliar na criagao, conservagao e melhoria de um ambiente ecologicamente equilibrado.

A presenca de arvores no meio urbano &, cada vez mais, assumida como um fator determinante
na garantia da saude, ultrapassando ja o classico conceito de elemento estético. Sao inUmeras e irre-
futaveis as evidéncias do seu contributo para a melhor qualidade de vida da populacao, passando pela
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regulagao da temperatura urbana, retengao do nivel de poluentes atmosféricos e pelos efeitos psicofisio-
l6gicos, como a reducao dos niveis de stress e aumento do bem-estar geral. Estes elementos naturais
desempenham também um papel de suporte a uma rede continua de percursos pedonais (corredores
verdes) e/ou a espacos de enquadramento paisagistico, bem como de melhoria da percegao e leitura
urbana dos espagos, traduzindo-se numa melhor apropriagao dos mesmos, por parte da populagao.

Através de uma correta selegao de espécies arbéreas, acautelando as fungoes e o papel que
a arvore desempenha no meio urbano, é de extrema importancia que o planeamento da arborizagao
urbana esteja estreitamente articulado com as infraestruturas alojadas no subsolo e com os elementos
instalados na projecgao vertical.

Assim, o presente regulamento tem como objetivo criar um quadro de atuagao que promova
e sistematize as intervengdes das autarquias no planeamento, implantagao, gestdao e manutencgao do
arvoredo urbano, para todos os intervenientes do Municipio de Pinhel.

CAPITULO |

Disposigoes gerais

Artigo 1.°
Legislacao habilitante

0 Regulamento municipal de gestao do arvoredo em meio urbano é elaborado ao abrigo do artigo 8.°
da Lein.° 59/2021, de 18 de agosto de 2021, no artigo 241.° da Constituicao da Republica Portuguesa,
do estabelecido nos artigos 135.° e seguintes do Cédigo do Procedimento Administrativo, no previsto
na alinea k), do n.° 2 do artigo 23.°, na alinea g) do n.° 1 do artigo 25.°, nas alineas k) e t) do n.° 1 do
artigo 33.° do Anexo | da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua redagao atual, no estatuido no
n.° 12 do artigo 3.° da Lei n.° 53/2012, de 5 de setembro, no preceituado no n.° 2 do artigo 2.° da Por-
taria n.® 124/2014, de 24 de junho, no previsto no artigo 90.°-B da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,
na sua redagao atual.

Artigo 2.°

Objeto e ambito

1 — O presente Regulamento visa disciplinar e sistematizar as regras técnicas e operacionais
especificas para a preservacao, conservagao e fomento do arvoredo urbano do Municipio de Pinhel,
tendo em vista a salvaguarda e longevidade do patriménio arboreo e dos espagos verdes.

2 — Este Regulamento sistematiza as intervengdes no planeamento, implantagao, gestao, manu-
tengao e classificagao do patrimonio arbéreo urbano;

3 — O arvoredo urbano integrante do dominio publico Municipal e do dominio privado do Municipio
sera alvo de Inventario Municipal do Arvoredo em Espago Urbano, a ser elaborado e divulgado nos termos
do previsto pelos artigos 11.°2 e 12.° da Lei n.° 59/2021, de 18 de agosto.

4 — O disposto no presente Regulamento aplica-se, ao arvoredo urbano do dominio publico Municipal
e do dominio privado do Municipio.
Artigo 3.°
Exclusao do ambito de aplicagao
O presente regulamento nao é aplicavel:

a) As arvores existentes em pomares, olivais e em outras culturas arbéreas e florestais destinadas
a exploragao econémica;

2/55

Aviso n.° 21436/2025/2



N.° 164
— 27-08-2025

b) As espécies invasoras mencionadas no Decreto-Lei n.° 92/2019, de 10 de julho, que assegura
aimplementacao, na legislagao nacional, do Regulamento (UE) n.° 1143/2014, estabelecendo o regime
juridico aplicavel ao controle, a detengao, a introdugao na natureza e ao repovoamento de espécies
exoticas de flora e fauna;

c¢) Em situacao de emergéncia, referentes a arvores, ramos caidos ou em risco iminente de queda,
devido a condigoes climaticas extremas, acidentes ou incéndios, desde que a intervengao seja realizada
ou ordenada pelos Servigos de Protecao Civil do Municipio e seja elaborado um relatério devidamente
fundamentado sobre a intervengao pela Comissao de Gestao de Arvoredo.
Artigo 4.°
Definigcoes
Para efeitos do disposto no presente Regulamento, entende-se por:
a) «Abate», o corte ou abate de uma arvore;

b) «Abrolhamento», manifestagao de novos rebentos ou gomos, inicio da atividade vegetativa;

c) «Agentes bidticos», os elementos vivos dos ecossistemas que podem assumir comportamento
epidémico, constituindo pragas, doengas, infestagdes e invasdes que podem limitar o desenvolvimento
das arvores e constituir nalguns casos fatores limitativos a sua gestao;

d) «<Alamedan, passeio ou via de circulagao flanqueada por duas ou mais filas de arvores;
e) «Alinhamento», passeio ou via de circulagao flanqueada por uma fila de quatro ou mais arvores;
f) «Altura da arvore», medigao desde a superficie do solo até ao topo da copa;

g) «Altura da base da copa (HBCP)», medigao da superficie do solo até ao ponto de insergao do
primeiro ramo vivo;

h) «Arboreto», colegao de arvores mantidas e ordenadas cientificamente, em geral documentadas
e identificadas, que tem por objetivos a investigagao cientifica, a educagao e a recreagao;

i) «Arborista» o técnico devidamente credenciado para a execucao de operagdes de gestdo do
arvoredo;

j) «Area de protecdo radicular minima», a area util da arvore, que equivale a projecao dos limites da
copa sobre o solo, podendo em condi¢des de terreno favoravel, corresponder a uma superficie calculada
em duas vezes a dimensao da copa, ou, para as arvores «colunares e fastigiadas», numa superficie com
diametro de 2/3 da altura da arvore, sendo esta area diferente da area de expansao radicular;

k) «Arvore», a planta lenhosa perene com tendéncia para a formagao de um caule principal (tronco)
limpo de ramos na parte inferior que, quando ramificado, deve sé-lo nitidamente acima do solo;

) «Arvores colunares e fastigiadas», arvores que crescem desenvolvem em altura e a sua copa
tem uma forma alongada e termina em ponta;

m) «Arvoredo urbano», arvores, em grupo ou isoladas, existentes no interior de perimetro urbano;

n) «Arvoredo de interesse municipal», os povoamentos florestais, bosques ou bosquetes, arbore-
tos, alamedas e jardins de interesse botanico, historico, paisagistico ou artistico, bem como os exem-
plares isolados de espécies vegetais que pela sua representatividade, raridade, porte, idade, historial,
significado cultural ou enquadramento paisagistico, possam ser considerados de relevante interesse
municipal e se recomende a sua conservacao, estando sujeitos a um regime de protegao concretizado
em regulamento municipal,

0) «Arvoredo de interesse publico», os povoamentos florestais, bosques ou bosquetes, arboretos,
alamedas e jardins de interesse botanico, historico, paisagistico ou artistico, bem como os exemplares
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isolados de espécies vegetais que pela sua representatividade, raridade, porte, idade, historial, significado
cultural ou enquadramento paisagistico, possam ser considerados de relevante interesse publico e se
recomende a sua cuidadosa conservagao, estando sujeitos a regime especial de protegao;

p) «Asfixia da raiz», encharcamento do solo que provoca falta de oxigénio nas raizes e conse-
guentemente a sua morte;

q) «Bosquete», pequeno conjunto de arvores, ocupando uma area inferior a 5000 m?;
r) «Braga», ramo estrutural secundario, inserido numa pernada de uma arvore;

s) «Caldeira», espacgo de terreno, bem delimitado, para a instalagao de arvores, sobretudo em
arruamento;

t) «Casca inclusav, defeito estrutural que ocorre quando o ramo e o tronco, ou dois ramos codomi-
nantes, crescem tao juntos que a casca se comprime e acumula no interior da uniao, tornando a insergao
fraca e com maior probabilidade de rotura;

u) «Cepo», parte do tronco com raizes, remanescente do abate de uma arvore;
v) «Codominancia», define-se pela presenca de dois fenétipos no heterozigético;

w) «Colo», corresponde a zona de transigao entre o sistema radicular e a estrutura aérea das
plantas (sistema caulinar);

X) «Compactacgao do solo», ao redor das arvores ocorre quando o solo se torna densamente com-
pactado, resultando em menos espago entre as particulas de solo.

y) «Copan, a parte da arvore que inclui a maioria dos ramos portadores de folhas e se desenvolve
a partir da zona do tronco onde se inserem as primeiras pernadas;

z) «Desmonte», técnica de abate de uma arvore por partes, cortando as pegas lenhosas a partir
do topo até ao colo;

aa) «Diametro do tronco a altura do peito (DAP)», medic¢ao do diametro do tronco da arvore efetuada
a 1.30 metros da superficie do solo;

bb) «Diametro médio da copa», medi¢do do diametro efetuado, na parte média da copa;
cc) «Dieback», manifesta-se como o definhamento dos ramos por agao de fungos;

dd) «Dominio publico Municipal», os espagos, equipamentos de utilizagao coletiva, infraestruturas
e demais bens que nele se integram por determinagao da Constituicao ou de Lei, e que se encontram
sujeitos a um regime juridico especial tendente a salvaguarda e realizagao de interesses publicos;

ee) «Dominio privado do Municipio», os espacgos, equipamentos, infraestruturas e demais bens
de que o Municipio é titular e que nao integram o dominio publico Municipal, nos termos do disposto
na alinea anterior;

ff) «<Doenga», conjunto de alteragdes (sintomas) observadas numa planta em resposta a agao de
organismos patogénicos ou de fatores abidticos;

gq) «Espacos verdes», "areas de solo enquadradas na estrutura ecoldégica municipal ou urbana
que, além das fungoes de protegao, valorizagao ambiental e paisagistica, se destinam a utilizagao pelos
cidadaos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre”;

hh) «Espécie autdctone», espécie originaria de uma regido especifica na qual habita, apresentando
como vantagens a sua adaptagao ao clima e solo, excluindo os seus hibridos com espécies exéticas;
sinénimo de indigena ou nativa;

i) «<Espécie exotica», qualquer espécime vivo de uma espécie, subespécie ou categoria taxonémica
inferior de animais, plantas, fungos ou microrganismos introduzidos fora da sua area de distribuigao
natural, incluindo quaisquer partes, gametas, sementes, ovos ou propagulos dessa espécie, bem como
quaisquer hibridos, variedades ou ragas, que possam sobreviver e posteriormente reproduzir-se;
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jj) «<Espécie invasora», espécie exoética cuja introdugao na natureza ou propaga¢ao num dado
territério, ameacga ou tem um impacto adverso, entre outros, na diversidade bioldgica e nos servigos
dos ecossistemas a ela associados; uma espécie é considerada invasora quando nunca foi registada
como ocorrendo naturalmente num determinado local, prolifera sem controlo e passa a representar
ameaga para espécies nativas, desequilibrando a estrutura e o funcionamento de um sistema ecolégico;

kk) «<Exsudados» referem-se a substancias liquidas que sao liberadas por plantas, incluindo arvores,
como uma resposta a danos, infegoes, stresse ou outros fatores;

) «Fertilizagao», de arvores é um processo pelo qual se fornece os nutrientes essenciais ao solo
ao redor da base da arvore para melhorar seu crescimento, salde e resisténcia a doengas. A fertilizagao
é especialmente importante em areas urbanas e suburbanas, onde o solo muitas vezes é empobrecido
de nutrientes devido a compactacgao do solo, construgao e outras atividades humanas;

mm) «Fitossanitario», relativo ao estado de saude das espécies vegetais;

nn) «Flecha», parte terminal do eixo principal (tronco), sobretudo na idade jovem, destacando a sua
dominancia na copa da arvore;

00) «Folha perene», sdo aquelas que se caracterizam pela sua durabilidade, e que se mantém
verdes durante todo o ano;

pp) «Folha caduca», sdo aquelas que, numa certa estagao do ano, acabam por cair;

qq) «Implantagao», de uma arvore refere-se ao processo de plantar uma arvore em um local especifico,
seja em um jardim, parque, area urbana ou florestal;

rr) «<Lenho», madeira na linguagem corrente;
ss) «Microfilia», que se traduz na pequenez das folhas da planta;

tt) «Necrose», é o termo médico e bioldgico utilizado para descrever a morte das células ou tecidos
de um organismo vivo;

uu) «Patriménio arbdreo», o arvoredo constituido por:

i) Arvores ou arbustos conduzidos em porte arbéreo existentes em espacos verdes, arruamentos,
pracas e logradouros publicos ou em terrenos municipais ou do Estado;

ii) Arvores ou conjuntos arbéreos com regime especial de protecao;
iii) Arvores situadas a margem das estradas nacionais e municipais, fora das areas urbanas;

vv) «Perimetro a altura do peito (PAP)», medigao efetuada do perimetro do tronco da arvore, padro-
nizado a 1,30 metros da superficie do solo;

ww) «Praga», organismo nocivo para as plantas;
xX) «<Ramos», sdo estruturas que crescem a partir do tronco principal ou de ramos maiores;

yy) «Ramos epicérmicos ou ramos ladroes», sdo rebentos vigorosos provenientes de um gomo
dormente que concorre com ramos vizinhos;

zz) «Repouso vegetativo», o periodo de redugao sazonal drastica da atividade das plantas, que,
nas espécies adaptadas ao clima nacional, ocorre geralmente no inverno, quando as arvores de folha
caduca perdem toda a folhagem e as espécies de folha persistente tém menor atividade, sem prejuizo
da avaliagao feita pelos técnicos competentes;

aaa) «Rolagem», termo popular que designa uma redugao drastica da copa, normalmente realizada
em arvores adultas anteriormente conduzidas em porte natural, através do corte de ramos de grande
calibre, deixando-as reduzida ao tronco e pernadas estruturais;

bbb) «Sistema radicular», conjunto de 6rgaos subterraneos responsaveis pela fixacao da planta
ao solo e pela realizagao da absorgao de agua e minerais;
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ccc) «Substituicao», a plantagao de uma arvore no lugar de outra;

ddd) «Talhada alta ou talhada de cabega», os termos que designam supressao da copa da arvore,
normalmente realizada em arvores adultas anteriormente conduzidas em porte natural, através do corte
de ramos de grande calibre, deixando-a reduzida ao tronco e pernadas estruturais, como pernadas
e bragas;

eee) «Torrao», terra que envolve as raizes de uma arvore a transplantar;

fff) «Tutor», pega, normalmente em madeira, instalada quando da plantagao para servir de guia
e conter a oscilagao da arvore, evitando a sua quebra pela agao do vento;

ggg) «Transplante», a transferéncia de uma arvore de um lugar para outro;

hhh) «Zona de Protecao radicular (ZPR)», zona de projecao dos limites da copa sobre o solo
podendo, em condigoes de terreno favoravel, corresponder a uma superficie calculada em duas vezes
a dimensao da copa ou, para as arvores "“colunares e fastigiadas”, a uma superficie com diametro de
2/3 da altura da arvore, sendo esta area diferente da zona critica radicular;

iii) «Zona Critica radicular (ZCR)», area a volta do tronco onde se encontram as raizes que, sob
o ponto de vista bioldgico, se consideram essenciais para a estabilidade mecanica ou estado fitossa-
nitario da arvore.

Artigo 5.°

Principios gerais

A atuacao em matéria de arvoredo urbano e patrimonio arbéreo Municipal esta subordinada aos
seguintes principios:

a) Principio da fungao social e publica do patrimoénio arbéreo, que consagra os elementos ecolé-
gicos, ambientais e climaticos do arvoredo e biodiversidade associada, essenciais ao desenvolvimento
social e a qualidade de vida dos cidadaos;

b) Principio da protegao, que promove a defesa dos valores mais importantes do patriménio arbéreo,
nomeadamente os presentes no arvoredo classificado;

c) Principio da identificagao, que promove o conhecimento, a classificagao e a inventariagdo dos
elementos que integram o arvoredo e biodiversidade associada;

d) Principio da precaucgao, que determina a adogao de medidas preventivas contra agoes que
ponham em risco a protegao do arvoredo urbano e biodiversidade associada;

e) Principio da responsabilidade, que promove a educagao ambiental e a responsabilizacao de
quem, direta ou indiretamente, provoque danos ao arvoredo e biodiversidade associada;

f) Principio do conhecimento e da ciéncia, que determina que as agdes de planeamento e gestao
do arvoredo urbano tenham por base o conhecimento técnico e cientifico;

g) Principio da adaptacdo ao meio, que promove a melhor escolha das espécies arbdreas para
o local onde vao ser plantadas, tendo em conta as caracteristicas morfologicas das espécies arbéreas,
do solo e do espago urbano envolvente;

h) Principio da informagao e da participagao, que promove o envolvimento dos cidadaos no desen-

volvimento de politicas ambientais e 0 acompanhamento da concretizagao dessas politicas.
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CAPITULO I

Instrumentos de gestao e planeamento

Artigo 6.°
Instrumentos de gestao
1 — Sao instrumentos de gestao e manutengao do arvoredo urbano municipal:
a) 0 regulamento Municipal de gestao do arvoredo em meio urbano;
b) O inventario Municipal do arvoredo em meio urbano;

2 — Os instrumentos de gestao referidos no nimero anterior sao revistos com uma periodicidade
nao superior a cinco anos.

Artigo 7.°
Monitorizagao dos instrumentos de gestao
A monitorizagao dos instrumentos definidos no artigo anterior incumbe a Camara Municipal,
através da Comissao de Gestao de Arvoredo.
Artigo 8.°
Comissao de gestao do arvoredo

1 — A Camara Municipal constitui a Comissao de Gestao do Arvoredo, com o objetivo de assegurar
a conformidade com o estabelecido no RJGAU e no presente Regulamento.

2 — A comissao de gestao de arvoredo sera constituida por técnicos do Gabinete do Ambiente,
Agricola e Florestal, devendo a mesma ser constituida com nimero impar de elementos.

3 — Sao responsabilidades da Comissao de Gestao do Arvoredo:

a) Elaboragao do presente regulamento;

b) Realizagao do inventario municipal do arvoredo em meio urbano;
c) Avaliagao biomecanica e fitossanitaria do arvoredo;

d) Acompanhamento das operagdes de gestao de arvoredo;

e) Avaliagao das solicitagdes submetidas;

f) Apreciacao dos procedimentos de classificagao.

CAPITULO Il

Inventario

Artigo 9.°
Inventario do arvoredo urbano

1 — Todo o arvoredo existente em dominio publico municipal e dominio privado do municipio,
devera ser devidamente caracterizado na forma de inventario, designado «Inventario Municipal do
Arvoredo em Meio Urbano».

2 — Oregisto da informacao sera feito com recurso a ferramentas digitais de SIG, por forma a que
esta seja acessivel a Comissao de Gestao de Arvoredo.
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3 — A Comissao de Gestao de Arvoredo recorrendo a ferramentas digitais de SIG, possibilita
a elaboragao do inventario e registo de todas as operagoes de intervengao nas arvores ou no meio
envolvente, devendo manté-la atualizada.

4 — O inventario municipal do arvoredo urbano é publicitado no site da camara municipal.

Artigo 10.°
Parametros do inventario e intervengao do arvoredo urbano

1 — O inventario completo incluira todas as arvores do dominio publico municipal e dominio pri-
vado do municipio, fornecendo informagao precisa acerca da espécie e variedade, dimensoes, idade
aproximada, estado fitossanitario, geolocalizagao e razoes para a sua classificagao e ainda eventuais
necessidades imediatas em termos de intervengdes, sendo uma ferramenta essencial para o planea-
mento e gestao do coberto arbéreo.

2 — Os parametros deverao ser obtidos para todas as arvores, e deve constar do respetivo inventario,
0s seguintes elementos:

2.1 — Localizagao;

i) «Concelho» — sera identificado concelho em que o exemplar se localiza;

i) «<Freguesia» — sera identificado a freguesia em que o exemplar se localiza;

iii) «<Arruamento» — sera identificado o arruamento em que o exemplar se localiza;

iv) «Geolocalizagao» — as arvores inventariadas serao geolocalizadas em coordenadas geograficas
(latitude; longitude);

v) «Cédigo numérico» — a cada exemplar sera atribuido um codigo numérico irrepetivel para permitir
a sua identificacao num contexto mais global;

vi) «<Foto» — serd efetuada o registo fotografico de cada exemplar.
2.2 — Condigoes gerais de enquadramento da arvore:
i) «Gestdo» — sera identificado quem é o responsavel pela gestdo do exemplar;

i) «Dominio» — sera identificado em que dominio a referida espécie se enquadra, se no publico
ou privado;

iii) «lImplantacao» — sera identificado onde esta implantado o exemplar;

iv) «Tipologia» — sera identificado o espago onde o exemplar se encontra, nomeadamente se num
alinhamento, canteiro, caldeira, talude ou outra;

v) «Caldeira» — serd identificado se o exemplar contém ou nao caldeira;

vi) «Tutor» — sera identificado se o exemplar contém ou nao tutor;

vii) «Sistema de rega» — sera identificado o sistema de rega utilizado no exemplar;

viii) «Tipo de sistema de rega» — sera identificado o tipo de sistema de rega utilizado no exemplar.
2.3 — Caracterizagao da espécie:

i) «Tipologia do elemento» — sera identificada a tipologia da espécie, podendo a mesma se enqua-
drar em arboreo ou arbustivo;

i) «<Espécie arborea» — sera identificado o nome cientifico e 0 nome comum da espécie arborea;

iii) «<Espécie arbustiva» — serd identificada o nome cientifico e o nome comum da espécie arbustiva;
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iv) «Tipo de folha» — sera identificada o tipo de folha da espécie, se perene ou caduca;
v) «Presenca de flor» — serd identificada a presenga ou nao de flor na espécie.
2.4 — Dimensoes:

i) «Porte» — sera identificado o porte da espécie, sendo que estas poderao ser de pequeno, médio
e grande porte;

i) «Altura da arvore-H» — sera identificada a altura em metros da arvore;

iii) «Altura do arbusto» — sera identificada a altura em metros do arbusto;

iv) «Altura da base da copa- HBCP» — serd identificada a altura da base da copa em metros;
v) «Diametro médio da copa- DMC» — sera identificada o diametro médio da copa em metros;
vi) «Diametro do colo» — sera identificado o diametro do colo em metros;

vii) «Perimetro a altura do peito-PAP» — sera identificado o didmetro a volta do peito em metros;
viii) «<Diametro a altura do peito- DAP» — sera identificado o diametro do colo em metros;

ix) «Zona critica radicular- ZCR» — sera identificada a zona critica radicular em metros;

X) «Zona de protegao radicular- ZPR» — sera identificada a zona de protegao radicular em metros.
2.5 — Idade aproximada:

i) «<Estado» — sera identificado o estado da arvore, se adulto, jovem ou velho;

i) «ldade aproximada da arvore» — sera identificada a idade aproximada da arvore;

iii) «Ano de plantagdo» — para novas plantagdes, sera identificado o ano da respetiva plantagao
da arvore.

2.6 — Razdes para a sua classificagao:
i) «Interesse publico municipal» — identificar o interesse publico municipal da arvore;

i) «<Razodes do interesse publico» — serao identificadas as razdes pelas quais a arvore é considerada
de interesse municipal;

2.7 — Estado fitossanitario:

i) «Condigoes gerais» — sera feita a observagao das condi¢oes gerais da arvore;
i) «<Raiz» — sera feita a observacao do estado fitossanitario da raiz;

iii) «Tronco» — sera feita a observagao do estado fitossanitario do tronco;

iv) «Pernadas» — sera feita a observagao do estado fitossanitario das pernadas;
v) «Ramos» — sera feita a observagao do estado fitossanitario dos ramos;

vi) «<Folhas» — sera feita a observagao do estado fitossanitario das folhas;

vii) «Copa» — sera feita a observacao do estado fitossanitario da copa;

viii) «Observagao visual da presenga de agentes bidticos nocivos» — sera feita a observagao visual
da presenga de agentes bi6ticos nocivos;

ix) «Observacao visual da alteragdo da estrutura» — sera feita a observagao visual da alteragcao
da estrutura;
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X) «Observacao visual de lesdes e tipo das mesmas» — sera feita a observagao visual das lesdes
e tipo das mesmas;

xi) «Observacao visual de outros indicios» — sera feita a observacao visual de outros indicios.

3 — Do inventario fara parte ainda a identificagao das intervengdes ao arvoredo em meio urbano, que
podera recair sobre qualquer exemplar identificado no inventario, onde constam os seguintes elementos:

i) «Data da intervengao» — sera registada a data em que foi feita intervencao no exemplar;
i) «<Executante» — sera registado o nome do executante que procedeu a intervengao no exemplar;

iii) «<Nome da empresa» — serd registado o nome da empresa que procedeu a intervengao no
exemplar,;

iv) «Motivo da intervengao» — sera registado o motivo da intervengao no exemplar;
V) «Tipo de intervencao» — sera registado o tipo de intervencgao a realizar no exemplar;
vi) «Meios de intervencao» — serdo registados os meios de intervengao no exemplar;

vii) «Condicionantes» — serao registadas as a intervengao no exemplar.

CAPITULO IV

Espécies arboreas protegidas e arvores classificadas

SECGAO |

Espécies arboreas protegidas

Artigo 11.°
Preservagao de espécies arbéreas

1 — Carece de autorizacao do Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas I. P. (ICNF I. P),
toda e qualquer intervencao de poda ou abate a realizar em espécimes implantados em espaco publico
ou privado as espécies arbdreas protegidas por legislagao especifica:

i) Sobreiro (Quercus suber);
i) Azinheira (Quercus rotundifolia);
iii) Azevinho espontaneo (llex aquifolium).

2 — Carecem de especial protecao, de acordo com o Plano Regional de Ordenamento Florestal da
Beira Interior Norte:

i) Zimbro (Juniperus oxycedrus);

i) Pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris) (indigena);
iii) Teixo (Taxus baccata);

iv) Zelha (Acer monspessulanum);

v) Platano-bastardo (Acer pseudoplatanus);

vi) Bétula (Betula pubescens) (indigena);

vii) Lodao-bastardo (Celtis australis);
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viii) Corniso (Cornus sanguinea);

ix) Freixo-nacional (Fraxinus angustifolia);

X) Macieira-brava (Malus sylvestris);

xi) Zambujeiro (Olea europaea sylvestris);

xii) Aaderno-de-folhas-largas (Phillyrea latifolia);
xiii) Terebinto (Pistacia terebinthus);

xiv) Cerejeira-brava (Prunus avium);

xv) Azereiro (Prunus lusitanica);

xvi) Ginjerineira (Prunus mahaleb);

xvii) Azereiro-dos-danados (Prunus padus);

xviii) Abrunheiro (Prunus spinosa);

xix) Catapereiro (Pyrus bourgaena);

xx) Periqueiro (Pyrus cordata);

xxi) Pedamarro (Quercus faginea faginea);

xxii) Tramazeira (Sorbus aucuparia);

xxiii) Mostajeiro-de-folha-larga (Sorbus latifolia);
xxiv) Mostajeiro (Sorbus torminalis);

xxv) Salgueiro-com-folhas-de-amendoeira (Salix triandra).

3 — O Municipio pode exigir a salvaguarda e proteg¢ado de quaisquer exemplares arboéreos ou
arbustivos que, pelo seu porte, idade ou raridade, constituam elementos naturais de manifesto interesse
botanico, paisagistico ou patrimonial.

4 — Sempre que haja necessidade de intervengao em exemplares arbdreos ou arbustivos que
implique o seu abate, transplante ou que de algum modo os fragilize, esta intervengdo apenas pode
ser promovida apds autorizagao do Municipio, apds emissao de parecer da Comissao de Gestao de
Arvoredo que determinara os estudos a realizar, as medidas cautelares a adotar e o modo de execugao
dos trabalhos.

SECGAO II

Arvores classificadas

Artigo 12.°
Arvoredo de interesse publico

1 — A classificagcao de arvoredo de interesse publico é aplicavel aos povoamentos florestais,
bosques ou bosquetes, arboretos, alamedas e jardins de interesse botanico, histérico, paisagistico ou
artistico, bem como aos exemplares isolados de espécies vegetais que, pela sua representatividade,
raridade, porte, idade, historial, significado cultural ou enquadramento paisagistico, possam ser con-
siderados de relevante interesse publico e se recomende a sua cuidadosa conservacgao, aprovado pela
Lein.° 53/2012, de 5 de setembro.

2 — A classificacao de arvoredo de interesse publico rege-se pelo disposto na Lei n.° 53/2012, de
5 de setembro, que aprovou o Regime Juridico da Classificacao de Arvoredo de Interesse Publico, e pela
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Portaria n.° 124/2014, de 24 de junho, que estabelece os critérios de classificagao e desclassificagao
de arvoredo de interesse publico, os procedimentos de instrugao e de comunicacao e define o modelo
de funcionamento do Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Publico.

3 — Nos termos do Regime Juridico da Classificagao de Arvoredo de Interesse Publico, nenhuma
arvore de Interesse Publico pode ser cortada ou desramada sem autorizagao prévia do Instituto da
Conservacao da Natureza e das Florestas, sendo os trabalhos efetuados com o seu apoio técnico.

4 — Sem prejuizo das demais que possam vir a ser classificadas, consideram-se de interesse
publico as arvores constantes do Anexo | ao presente Regulamento.

Artigo 13.°

Arvoredo de interesse municipal

1 — A Camara Municipal pode classificar qualquer exemplar isolado ou conjunto arbéreo como
sendo de interesse municipal tendo por base os critérios definidos no artigo seguinte.

2 — A classificagao mencionada no nimero anterior podera acontecer sobre qualquer elemento,
independentemente da sua localizagao ser publica ou privada ou de qualquer outra classificagao ja
promovida.

3 — A classificacao de arvores de interesse municipal, promovida pela Camara Municipal, pode
acontecer por iniciativa do proprio municipio ou sob proposta das Juntas de Freguesia, de associagcoes
de defesa do ambiente, ou de cidadaos.

4 — A Camara Municipal comunica ao ICNF, I. P, o inicio do procedimento de classificagao de
arvoredo de interesse municipal, bem como a decisdes final nele proferida.

5 — O abate de algum exemplar classificado de interesse municipal, independente da sua loca-
lizagao (publica ou privada), sé pode acontecer apds parecer da Comissao de Gestdo do Arvoredo
e autorizagao da Camara Municipal.

6 — Nas operagoes de manutengao no arvoredo de interesse municipal, os proprietarios dos mes-
mos devem solicitar parecer técnico a Camara Municipal.

7 — Sem prejuizo das demais que possam vir a ser classificadas, consideram-se de interesse

municipal as arvores constantes do Anexo Il ao presente Regulamento.

SECGAO Il

Critérios de classificagao de arvoredo de interesse municipal

Artigo 14.°

Categorias e arvoredo passivel da classificacao
0 arvoredo de interesse municipal é passivel de classificagao dentro das seguintes categorias:

a) «Conjunto arbéreo», abrangendo os povoamentos florestais, bosques ou bosquetes, arboretos,
alamedas e jardins de interesse botanico, histérico, paisagistico ou artistico;

b) «<Exemplar isolado», abrangendo individuos de espécies vegetais relativamente aos quais se reco-

mende a sua cuidadosa conservacao e que pela sua representatividade, raridade, porte, idade, historial,
significado cultural ou enquadramento paisagistico, sejam considerados de relevante interesse publico.
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Artigo 15.°
Critérios gerais de classificagao

1 — Constituem critérios gerais de classificacao de arvoredo de interesse municipal os seguintes
elementos:

a) O porte;

b) O desenho;

c) A idade;

d) A raridade;

e) A particular importancia ou significado natural, historico, cultural ou paisagistico.

2 — Os critérios estabelecidos no niumero anterior sdo considerados isolada ou conjuntamente
na classificacdo do arvoredo, consoante os seus atributos dentro da categoria a que pertence e da
finalidade determinante do estatuto de protegao.

3 — A avaliagao negativa dos critérios gerais previstos na alinea €) do n.° 1 impede a classificagao
de arvoredo de interesse municipal.

4 — A classificagao do arvoredo de interesse municipal é ainda excluida nas seguintes situagoes:

a) Existéncia de lei especial que sujeite o arvoredo a um regime de gestao ou de intervengao
incompativel com as condicionantes de classificagao;

b) Sujeigcdo ao cumprimento de medidas fitossanitarias que impliquem a eliminagao ou destruigao
obrigatdrias do arvoredo;

c) Declaragao de utilidade publica expropriatéria para fins de reconhecido interesse municipal
do imovel da situagao do arvoredo, salvo quando, por acordo com as entidades competentes, seja
encontrada alternativa viavel a execugao do projeto ou obra determinante da expropriagao, que permita
a manutengao e conservagao do conjunto ou dos exemplares isolados propostos;

d) Existéncia de arvores mortas ou com sinais de pouca resisténcia estrutural e mau estado vege-
tativo e sanitario ou a existéncia de risco sério para a seguranga de pessoas e de bens desde que de
valor eminentemente superior ao visado com a protegao do arvoredo, em qualquer dos casos, quando
nao sejam resollveis com o conhecimento técnico disponivel.

5 — Os critérios estabelecidos no n.° 1 seguem os parametros indicados no "Regulamento para
o Desenvolvimento e a Densificagdo de Parametros de Avaliagao e sua Correspondéncia com os Critérios
de Classificagao de Arborizagao de Interesse Publico”, de 5 de margo de 2018, aprovado pelo ICNF I. P,
e a legislagao vigente, e estao resumidos no Anexo Il do presente Regulamento.
Artigo 16.°

Critérios especiais de classificacao

1 — Tratando-se de conjunto arboreo, constituem ainda critérios especiais de classificagao de
arvoredo de interesse municipal, que se devem verificar cumulativamente, os seguintes:

a) A singularidade do conjunto, representada pela sua individualidade natural, histérica ou pai-
sagistica;

b) A coexisténcia de um nimero representativo de exemplares com caracteristicas suscetiveis de
justificar classificagao individual como arvoredo de interesse municipal;

¢) A insuficiéncia da classificagao isolada de exemplares do conjunto, analisada na perspetiva
das finalidades de protecao especifica a atingir com a classificagao do arvoredo;
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d) Nao se tratar de povoamento florestal submetido a normal exploragao enquadrada em plano
de gestao florestal regularmente aprovado, salvo existindo consentimento dos respetivos proprietarios,
possuidores e demais titulares de direitos reais.

2 — Para efeitos da alinea b) do nimero anterior, considera-se que existe um nimero representativo
de exemplares quando, no total da area proposta para classificagao, pelo menos 30 % de individuos
de espécies arboreas possuem caracteristicas suscetiveis de justificar classificagao individual como
arvoredo de interesse municipal.

Artigo 17.°
Parametros de apreciacao

1 — A classificagao de arvoredo de interesse municipal é avaliada segundo parametros de aprecia-
¢ao consentaneos com cada um dos critérios gerais e, tratando-se de conjuntos arboreos, dos critérios
especiais aplicaveis as diferentes categorias de arvoredo.

2 — Para efeitos do numero anterior, constituem parametro de apreciagao, nomeadamente, os
seqguintes:

a) A monumentalidade do conjunto arbdreo na parte representativa dos seus elementos ou de
exemplar isolado, considerada em fungao da altura (H), do perimetro da base (PB) e a altura do peito
(PAP) e do diametro médio da copa (DMC);

b) A forma ou estrutura do arvoredo considerada em fungao da beleza ou do insélito da sua
conformagao e configuragao externas, contando que os exemplares vegetais apresentem resisténcia
estrutural dos troncos e pernadas;

¢) A especial longevidade do arvoredo, aplicada a individuos ancestrais, centenarios ou milenares
e ainda a outros que, pela sua excecional idade para a espécie respetiva, sejam representativos a nivel
nacional dos exemplares mais antigos dessa espécie;

d) O estatuto de conservacao da espécie, a sua abundancia no territério nacional, bem como
a singularidade dos exemplares propostos, quando associadas ao especial reconhecimento coletivo
do arvoredo, abrangendo, nomeadamente, os exemplares Unicos ou que existam em numero muito
reduzido e, tratando-se de espécies nao autdctones, das que se aclimataram e, quando apresentam um
desenvolvimento considerado normal ou superior, das que se revestem de especial interesse cultural
ou de conservacao a nivel internacional;

e) O interesse do arvoredo enquanto testemunho notavel de factos histéricos ou lendas de relevo
nacional;

f) O valor simbdlico do arvoredo, quando associado a elementos de crengas, da memodria e do
imaginario coletivo nacionais ou quando associado a figuras relevantes da cultura portuguesa;

g) A importancia determinante do arvoredo na valorizagao estética do espago envolvente e dos
seus elementos naturais e arquitetonicos.

SECGAO IV

Procedimentos de classificagao de arvoredo de interesse municipal

Artigo 18.°
Iniciativa do procedimento

0 procedimento administrativo de classificagdo de arvoredo de interesse publico inicia-se com
a apresentagao de proposta pelos respetivos proprietarios, pela autarquia, por organizagdes de pro-
dutores florestais ou entidades gestoras de espacos florestais, por organizagdes nao-governamentais
de ambiente, por cidadaos ou movimento de cidadaos.
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Artigo 19.°
Requerimento

A proposta de classificagao é apresentada, por escrito, em requerimento aprovado pelo municipio
(Anexo IV do presente Regulamento), devendo conter, nomeadamente, os seguintes elementos:

a) ldentificagao do requerente;

b) Identificacgao, localizacao e descricao do conjunto arbéreo ou dos exemplares isolados do
arvoredo proposto;

c) Fotografia do conjunto arbdreo ou dos exemplares isolados propostos e da sua envolvente;

d) Identificagao, sempre que possivel, da propriedade, posse ou outro direito real de gozo, relativo
ao bem imdvel da situagao do arvoredo proposto e da sua zona geral de protecao;

e) Fundamento da classificagao, por referéncia a categoria e critério ou critérios aplicaveis.

Artigo 20.°
Apreciacao do processo de classificagao

1 — No prazo de 20 dias contados da rece¢ao do requerimento, a Comissao de Gestao de Arvoredo,
procede a vistoria ao conjunto arbéreo ou exemplares isolados propostos a classificagao e as demais
diligéncias destinadas a verificagao das condi¢des do arvoredo e da sua situagao juridica, sendo ela-
borado relatério em ficha técnica, na qual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificagao do proprietario, possuidor ou outro titular de direito real sobre o arvoredo proposto,
quando omissa no requerimento, bem como dos titulares dos imdveis em que deva localizar-se a zona
geral de protegao a que se refere o n.° 8 do artigo 3.° da Lein.® 53/2012, de 5 de setembro, salvo quando
coincidentes com aqueles;

b) Coordenadas geograficas de localizagao do arvoredo;

c) Descrigao sumaria dos dados histéricos, culturais ou de enquadramento paisagistico associados
ao arvoredo proposto, quando aplicavel;

d) Identificacao da espécie ou espécies vegetais;
e) Valores dos parametros dendrométricos e outros considerados relevantes;
f) Estado sanitario e vegetativo do conjunto ou dos exemplares isolados propostos;

g) ldentificagcao de regimes legais de protecao especial a que o arvoredo se encontre sujeito, com
menc¢ao daqueles que forem incompativeis com a classificagao proposta, quando aplicavel;

h) Descricao, esquema de representacao e limites da zona geral de protecao a propor e seus
elementos relevantes;

i) Qualquer outro facto relevante que for determinante ou impeditivo da classificagao proposta.

2 — Quando da andlise do requerimento resultar a sua nao conformidade com os requisitos exigiveis,
gue nao possa ser suprida oficiosamente, a Camara Municipal solicita ao requerente, por uma Unica vez,
a sua reformulacao ou a prestacao de informacoes ou elementos complementares, suspendendo-se
o procedimento até a recegao dos elementos solicitados ou ao termo do prazo fixado para o efeito.

3 — Sem prejuizo de audiéncia prévia do requerente, o requerimento de classificagao é liminarmente
rejeitado ou indeferido, com a consequente extingao do procedimento, respetivamente, nas seguintes
situagoes:

a) Caso o requerente, tendo sido notificado para o efeito, ndo apresente novo requerimento regu-
larizado ou nao preste as informagdes ou os elementos complementares solicitados, dentro do prazo
fixado para o efeito;
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b) Quando, em resultado da vistoria realizada pela Comissao de Gestao de Arvoredo, se conclua
que o arvoredo proposto nao é passivel de classificagao, por auséncia de relevante interesse municipal
e nao se recomendar a sua cuidadosa conservagao.

4 — Em caso de indeferimento do requerimento, o arvoredo proposto nao pode ser admitido a novo
procedimento de classificagao, salvo ocorrendo circunstancia posterior que altere substancialmente
a sua situagao ou atributos e se justifique a submissao a tal regime de protegao dentro de outra cate-
goria ou por diferente critério.

Artigo 21.°

Relatorio de decisao

1 — Concluida a apreciagao do arvoredo proposto a Comissao de Gestdo do Arvoredo produz um
relatério, elaborado com base nos parametros definidos no artigo 17.°, que incorpora os principais
elementos da apreciagao do arvoredo proposto, que habilitem a decisdo do procedimento.

2 — Na sequéncia do relatério é elaborado projeto de decisao, sujeito a audiéncia prévia dos
interessados.

3 — O projeto de decisao deve conter:

a) 0 sentido da decisao a proferir, com a fundamentacgao da classificagao do arvoredo proposto,
por referéncia a categoria e critério ou critérios de apreciagao relevantes, ou com a fundamentagao
do arquivamento do processo ou do indeferimento do requerimento, quando aquela nao se justificar;

b) A identificagao, localizagao e descrigao do conjunto arboreo ou dos exemplares isolados do
arvoredo proposto e a classificar;

c) Aidentificagcao da propriedade, posse ou outro direito real menor, relativo aos prédios da situagao
do arvoredo objeto do procedimento e da respetiva zona geral de protegao, quando aplicavel;

d) A fixagao da zona geral de protecao, através da sua descrigao, elementos relevantes, esquema
de representacao e limites;

e) Aindicagao das intervengdes proibidas e de todas aquelas cuja execugao carece de autorizagao
prévia do eleito com competéncias proprias ou delegadas e subdelegadas na area dos espagos verdes;

f) O resumo das participagdes havidas no procedimento e eventuais pareceres emitidos, bem
como a sua analise;

g) O local e prazo durante o qual o processo administrativo se encontra acessivel para consulta
pelos interessados;

h) O prazo para a pronuncia dos interessados.

Artigo 22.°
Medidas de salvaguarda para arvoredo em vias de classificacao

1 — Quando, em resultado da visita técnica realizada nos termos do artigo anterior, seja de con-
cluir que o arvoredo proposto possui atributos passiveis de justificar a sua classificacao, o proprieta-
rio, o possuidor ou o titular de outro direito real sobre o arvoredo e sobre os prédios em que se situa
a respetiva zona geral de protecao, e, quando diferente, o requerente, bem como a freguesia ou uniao
de freguesias territorialmente competente e outras entidades publicas competentes na matéria ou na
area de jurisdicao em causa, sao notificados para o prosseguimento do procedimento de classificagao,
bem como das medidas de salvaguarda.

2 — O arvoredo é considerado em vias de classificagao a partir da notificagao do prosseguimento
do procedimento ou da afixacao do respetivo edital, consoante aquela que ocorra em primeiro lugar.
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3 — As notificagbes referidas no n.° 1 efetuam-se, em simultaneo, no prazo de 5 dias ap6s o termo
dainstrugao do requerimento e nas formas previstas no Cédigo do Procedimento Administrativo, devendo
ter lugar editalmente quanto nao seja conhecido o proprietario, o possuidor ou outro titular de direito
real sobre o arvoredo proposto ou dos prédios sobre os quais incida a respetiva zona geral de protegao
e, bem assim, quando o seu o numero for superior a vinte titulares de direitos.

4 — Sob pena de ineficacia, as notificagoes a que se refere o presente artigo devem conter:
a) 0 conteldo, objeto e fundamentos do requerimento de classificagao;

b) O teor do relatério de vistoria a que se refere o artigo anterior e os fundamentos determinantes
do prosseguimento do procedimento, com indicagao da categoria e critério ou critérios de classificagao
aplicaveis a apreciagao do arvoredo;

c) A planta de localizagdo e implantagao do arvoredo proposto e da respetiva zona geral de protegao
provisoria;

d) A aplicacado ao arvoredo em vias de classificagdo e aos bens situados na sua zona geral de
protegao proviséria, conforme previsto no n.° 8 do artigo 3.° e no n.° 2 do artigo 4.° da Lei n.° 53/2012,
de 5 de setembro;

e) Aindicacao das intervengoes proibidas e de todas aquelas cuja execugao carece de autorizagao
prévia do eleito, com competéncias proprias ou delegadas e subdelegadas na area dos espacgos verdes.

5 — O arvoredo em vias de classificagao como de interesse Municipal:

a) Beneficia automaticamente de uma zona geral de prote¢do de 15 m de raio a contar da sua
base, considerando-se a zona de protecao a contar da base de cada um dos exemplares, nos casos
em que a classificagao incida sobre um grupo de arvores;

b) Pode, excecionalmente, beneficiar de uma area de protegao superior calculada em duas vezes
a dimensao da copa, ou para as arvores "colunares e fastigiadas" numa superficie com diametro de
2/3 da altura da arvore.

6 — Sao proibidas quaisquer intervengoes que possam destruir ou danificar o arvoredo em vias
de classificagao como de interesse municipal, designadamente:

a) O corte do tronco, ramos ou raizes;
b) A remogao de terras ou outro tipo de escavagao, na zona de protegao;

c) O depdsito de materiais, seja qual for a sua natureza, e a queima de detritos ou outros produtos
combustiveis, bem como a utilizagao de produtos fitotdxicos na zona de protegao;

d) Qualquer operacao que possa causar dano, mutile, deteriore ou prejudique o estado vegetativo
dos exemplares classificados.

7 — Em casos pontuais admitem-se intervengoes tecnicamente fundamentadas, desde que adotem
boas praticas e técnicas e que nao danifiquem o arvoredo.
Artigo 23.°
Declaracao de interesse municipal

1 — Compete a Camara Municipal a Declaragao de Interesse Municipal do arvoredo devidamente
fundamentada.

2 — A desclassificagao do arvoredo segue, com as devidas adaptagdes, a tramitagao do proce-
dimento de classificacao.

3 — Os atos de classificacao e de desclassificagcao de arvoredo sdao comunicados ao ICNF.
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Artigo 24.°
Sinalizacao e divulgagao do arvoredo classificado

1 — O arvoredo classificado de Interesse Municipal é sinalizado por meio de placa identificativa,
segundo modelo definido pelo eleito com competéncias préprias ou delegadas e subdelegadas na area
dos espacos verdes.

2 — Na placa identificativa deve figurar:

a) A designagao comum e cientifica da arvore;
b) Motivo genérico da classificagao;

c) Data da sua classificagao.

3 — E divulgado na pégina oficial do Municipio o Registo do Arvoredo de Interesse Municipal,
ficando disponivel ao publico.

Artigo 25.°
Dever de colaboragao de titulares de arvoredo classificado ou em vias de classificagao

Os proprietarios, possuidores e demais titulares de direitos reais sobre arvoredo classificado ou em
vias de classificagao, estdao obrigados a colaborar com os servigos da Camara Municipal no exercicio
das suas competéncias, nomeadamente, facultando o acesso aos bens e prestando qualquer informacgao
relevante que Ihes for solicitada, incluindo informacgao relativa a quaisquer atos e contratos que impor-
tem a sua transmissao ou oneragao e a comunicar qualquer intervengao que seja realizada e que possa
vir a por em causa a integridade ou longevidade do arvoredo classificado como Interesse Municipal.

Artigo 26.°
Sobreposigao de classificagoes

1 — A classificagao pelo ICNF, I. P, de arvoredo de interesse publico substitui eventual classificagao
anterior como de interesse municipal, devendo os respetivos registos ser cancelados.

2 — A notificagao do prosseguimento do procedimento de classificagao de arvoredo de interesse
publico suspende automaticamente o procedimento de classificagao municipal que tenha por objeto
0 mesmo conjunto arboéreo ou exemplares isolados, até a sua decisao, ao arquivamento ou a extingao
do procedimento.

Artigo 27.°
Monitorizacao

Apds a classificagdo do arvoredo como de interesse municipal os servigos municipais devem
efetuar avaliagao periédica do estado de conservagao da arvore ou do macigo classificado.

CAPITULO V

Gestao urbanistica

Artigo 28.°
Operagoes urbanisticas

1 — Qualquer operagao urbanistica que interfira com o dominio publico ou privado do municipio
que contenha zona arborizada, deve apresentar previamente um levantamento e caracterizagao da
vegetacao existente, designadamente das espécies e respetivos porte e estado fitossanitario.

2 — A realizagao de qualquer intervengao no solo ou subsolo, na area correspondente a projecao
vertical das copas das arvores, carece de autorizagao do municipio.
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3 — As mobilizagdes de solo profundas que afetem o sistema radicular das arvores instaladas em
parques e jardins, ou as intervengoes que removam a camada superficial do solo, apenas sera permitida se
houver uma fundamentagao técnica que obtenha parecer favoravel da Comissao de Gestao de Arvoredo.

4 — Deve ser acautelada a protegao e preservacao de arvores em locais de obras, e ter-se em
conta as normas técnicas constantes do Anexo V do presente Regulamento.

Artigo 29.°
Requisitos das operagoes urbanisticas

1 — As operacgoes urbanisticas, independentemente da sua natureza, devem acautelar a pre-
servacgao dos exemplares arboreos existentes, salvo se, numa base de hierarquizagao da vivéncia do
espaco publico, se justificar a sua remocao, que deve ser fundamentada e documentada com fotogra-
fias do exemplar e da situagao condicionante que justifica e enquadra a necessidade da sua remocao.

2 — Qualquer remogao que ocorra como previsto no nimero anterior deve ser sempre compensada
com a plantagédo de nova arvore nas proximidades do local, desde que nao existam condicionantes
relativas a infraestruturas, a dimensao Util do espacgo publico, ao afastamento de outros exemplares
ou a questoes fitossanitarias.

3 — Devem ser aproveitadas todas as oportunidades para aumentar o patrimonio arbdéreo, nomea-
damente ao nivel do estudo do espago publico municipal ou de cedéncia ao municipio.

Artigo 30.°
Medidas de compensacao

1 — Se um conjunto arbéreo for necessariamente afetado por obras de reparagao ou por opera-
¢ao urbanistica de qualquer natureza que impossibilite a sua manutengao no local, deve o mesmo ser
compensado pela sua transplantagao e ou plantagao de uma area equivalente de arvoredo no mesmo
concelho, em area com caracteristicas territorialmente semelhantes, devendo o coberto arbéreo res-
petivo corresponder a projecao vertical das copas em metros quadrados, do existente.

2 — Caso haja necessidade de valoragao de uma arvore ou conjunto de arvores, designadamente
para determinagado de compensagao por abate ou dano causado ou para efeitos de analise custo-be-
neficio, esta é feita sequndo os principios orientadores da Norma de Granada, ou de acordo com outro
método de valoragao reconhecido a nivel internacional que, além do valor da madeira, considere o valor
paisagistico, ambiental, social e cultural do patrimdnio arboéreo.

3 — Em caso de abate, é obrigatoria a reposigao de arvoredo que garanta a duplicagao do nivel de
sequestro de CO2, preferencialmente recorrendo a espécies autéctones, num raio nao superior a 10 km.
CAPITULO VI

Gestao e manutencao de arvoredo urbano

SECGAO |

Regras gerais de gestao e manutencao do arvoredo urbano

Artigo 31.°
Coberto arboreo e servigcos ecoldgicos e climaticos

1 — A gestao do arvoredo urbano estd vinculada a nao regressividade, ou seja, nos relatorios
de monitorizagao continua que serdo aprovados pela assembleia municipal, terdo que se verificar as
seguintes premissas:

a) O coberto arbdreo nao pode ser inferior ao registado no inventario municipal do arvoredo em
meio urbano;
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b) O coberto arboreo e a capacidade de prestagao de servigos ecoldgicos e climaticos pelo arvoredo
urbano devem ser incrementados.

Artigo 32.°
Manutencao do arvoredo urbano

1 — Os trabalhos de intervencao no arvoredo urbano, nomeadamente poda, abate, transplantes,
plantacao, rega, controlo fitossanitario, limpeza e remocgao de residuos, execugao e manutengao de
caldeiras e fertilizagdo, devem ser executados tendo em consideragao as normas técnicas definidas
no Anexo VI do presente Regulamento.

2 — A gestao e manutengao do arvoredo urbano em espago publico, ou em dominio privado do
municipio, devem ser executadas por técnicos devidamente preparados e credenciados de acordo com
0s seguintes termos:

a) Os trabalhos de avaliagao e gestdo do patrimoénio arboreo devem ser programados e fiscalizados
por técnicos superiores, ou das empresas prestadoras de servigos com o nivel adequado de habilitagao
académica em arboricultura urbana;

b) As avaliagoes fitossanitarias e biomecanicas, devem ser realizadas por técnicos superiores,
ou das empresas prestadoras de servigos com o nivel adequado de habilitagao académica em arbo-
ricultura urbana;

c) As podas, abates por «desmontagem» e transplante de arvores de grande porte, devem ser
executadas por jardineiros ou técnicos qualificados acompanhadas por técnicos superiores;

d) As intervengdes no patrimoénio arbdreo, tais como plantagoes, transplantes, fertilizagoes, regas,
manutencao de caldeiras, remocgao de cepos e tratamentos fitossanitarios, devem ser realizadas por
jardineiros ou técnicos qualificados.

3 — Compete a Comissao de Gestao de Arvoredo, a realizagao de inspegdes periddicas, para
avaliagao do estado fitossanitario do arvoredo urbano e detegao de eventuais problemas, nomeada-
mente que coloquem em causa a seguranga de pessoas, animais ou bens, bem como a definicao das
consequentes agoes de melhoria e niveis de prioridade do arvoredo urbano em relagdo a necessidade
e periodicidade de monitorizagao.

SECGAO I

Podas

Artigo 33.°
Das podas em geral

1 — A prética de poda deve preferencialmente ser realizada durante o periodo de dorméncia das
arvores, a menos que haja casos pontuais de intervengao necessaria e urgente.

2 — A poda de arvores classificadas de interesse publico ou municipal ou pertencentes a espécies
protegidas apenas é permitida por motivos de seguranga, por necessidade de promover a sua coabitagao
com os constrangimentos envolventes ou quando vise melhorar as suas caracteristicas, e desde que
nao resulte na perda da sua forma natural, carecendo de autorizagao do ICNF, I. P, ou dos municipios.

3 — Excetuando-se os casos pontuais de necessaria e urgente intervengao, a poda, seja de formagao,
manutencao ou de reestruturagao, é realizada na época adequada aos objetivos definidos e de acordo
com as normas técnicas referentes a poda constantes do n.° 1 do Anexo VI, do presente Regulamento.

4 — Para além das podas de formacao essenciais para a boa estruturagao das arvores mais
jovens e para a adequacgao precoce das mesmas aos condicionantes do ambiente urbano, as podas de
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manutencgao das arvores adultas s6 devem ocorrer quando haja risco de o arvoredo provocar danos na
sua envolvente, designadamente em pessoas, vegetagao, estruturas construidas e outros bens, quando
haja necessidade de promover a sua coabitagao com as estruturas urbanas envolventes ou em casos
de gestao tradicional do arvoredo em questao, nomeadamente as podas em porte condicionado, rea-
lizadas regularmente para controlo do crescimento das arvores implantadas em situagoes de elevado
constrangimento ou para manutencgao dos objetivos estéticos que presidiram a escolha do modelo de
conducgao seguido.

5 — As necessidades de poda de arvores sao avaliadas pela Comissao de Gestao do Arvoredo.

6 — Os procedimentos a utilizar sao definidos conforme o tamanho da arvore, o espago envolvente
e a espécie alvo de intervengao.

7 — Otipo de corte deve atender a biologia da espécie, nomeadamente a sua sensibilidade o periodo
de repouso vegetativo.

8 — Devera sempre optar-se por podas ligeiras metddicas e criteriosas de acordo com as neces-
sidades individuais da arvore e sua interagao com o espago envolvente, em vez de podas profundas.

9 — As podas profundas, designadamente para revitalizagao da arvore, s serdo excecionalmente
autorizadas mediante a emissao de parecer por parte da Comissao de Gestao de Arvoredo.

10 — Todas as podas devem ser revistas depois da rebentacgao, para ser possivel corrigir e suprimir
de inicio os ramos ladroes e os rebentos que se formaram no tronco, assim como avaliar a reacao da
arvore as operacgoes efetuadas.

Artigo 34.°
Niveis de intervencao das podas
1 — As necessidades de poda de arvores distinguem-se em dois niveis de intervengao:
a) Ao Nivel da Segurancga de Pessoas, Bens e do Direito de Propriedade, a qual pressupoe:

i) Existéncia de ramos baixos que estejam, ou possam vir, a afetar a normal passagem de veiculos
ou utentes da via;

i) Ramos que impegam a normal visualizagdo de sinais de transito, placas de toponimia, sinais
luminosos;

iii) Existéncia de ramos secos, em vias de secar, partidos ou esgagados;

iv) Existéncia de ramos muito afetados por pragas e/ou doengas, em que o seu tratamento passa
pela supressao dos ramos atacados;

v) Existéncia de ramos com cavidades ou podridao do lenho;

vi) Ramos a invadirem propriedade privada devendo ser respeitado o disposto no artigo 1366.°
do Caodigo Civil;

vii) Ramos a prejudicar as condigées minimas de habitabilidade, nomeadamente que estejam
a tocar em janelas ou fachadas;

b) Ao Nivel da Conformacao e Estrutura do Exemplar, a qual pressupoe:
i) Ramos malconformados;

i) Ramos mal inseridos;

iii) Revitalizacao de arvores;

iv) Corregao ou eliminagdo de bifurcagdes ou codominancia com casca inclusa;
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v) Necessidade de adequar a forma da arvore ao seu crescimento (poda de formacgao);

vi) Remogao de ramos epicérmicos vulgarmente conhecidos por rebentos ladrGes, mais pesados
que possam afetar a estrutura da arvore ou que haja o risco de esgagarem devido ao excesso de peso
suportado;

viii) Supressao de ramos com problemas fitossanitarios.

Artigo 35.°
Tipos de podas

1 — O tipo de poda a efetuar esta diretamente ligado com a fase da vida/crescimento da arvore.
Ao longo da vida da mesma, poderao ser consideradas necessarias podas de formagao, podas de
manutencgao e podas de reestruturagao.

2 — Sao considerados na gestao e manutengao do arvoredo urbano os seguintes tipos de poda:

a) Poda em porte condicionado que consiste na intervengao em arvores implantadas em espagos
confinados, como arruamentos nos centros urbanos, em que o seu crescimento é condicionado regu-
larmente através de redugdes de copa, para permitir a coexisténcia com equipamentos urbanos envol-
ventes, e que, por afetar geralmente uma parte significativa da area significativa da area fotossintética
da arvore, deve ser realizada obrigatoriamente em repouso vegetativo, com excegao de intervengdes
pontuais de pequena dimensao para resolver conflitos de coabitagao;

b) Poda em porte natural que consiste na intervengao em arvores implantadas em espagos amplos,
como jardins, parques e avenidas largas, conduzindo-as sem as reduzir nem alterar a forma tipica da
espécie, consistindo na sua limpeza e arejamento para aumentar a permeabilidade ao vento e a resis-
téncia a tempestades, mas sem cairem excesso de «arejamento/aclaramento», ou hum levantamento
gradual da copa, para resolver eventuais conflitos dos ramos mais baixos com o transito rodoviario ou
pedonal, e que, por afetar uma parte pouco significativa da area fotossintética da arvore, pode, até com
vantagens, nomeadamente pela melhor visualizagdo dos ramos mortos e doentes a eliminar e pelo mais
rapido recobrimento das feridas de corte, ser realizada depois do abrolhamento primaveril;

c) Podas de formagao, as que sdo levadas a cabo em arvores jovens, com copa temporaria, para
estabelecer uma copa definitiva equilibrada e estruturada de acordo com os objetivos do modelo de
conducao escolhido, devendo dar-se preferéncia a condugao em porte natural, respeitando a estrutura
caracteristica da espécie;

d) Podas de manutengao, as que sao levadas a cabo em arvores com copa definitiva, compreende
a eliminagao dos ramos secos, partidos, esgagados, com problemas fitossanitarios, mal inseridos ou
conformados, formando angulos de insergao nao caracteristicos da espécie ou que impegam o desen-
volvimento de outros, bem como aqueles que possam prejudicar a circulagao automével, pedonal ou
infraestruturas;

e) Poda de reestruturagao é uma poda mais drastica e abrangente, com o objetivo de remodelar
a estrutura da arvore, muitas vezes corrigindo problemas de crescimento, forma ou saude, é usada
quando uma arvore sofreu danos significativos, tem um crescimento desordenado, esta a interferir
com estruturas ou outras arvores, ou precisa ser rejuvenescida.

SECGAO Il
Abates

Artigo 36.°
Salvaguarda ao abate

0 abate de arvores s6 deve ocorrer quando for comprovado por analise biomecanica e ou de fitos-
sanidade, que existe perigo potencial, ou seja, de que a existéncia dessa arvore possa causar danos
na sua envolvente, designadamente em pessoas, vegetacao, estruturas construidas e outros bens.
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Artigo 37.°

Dos abates em geral

1 — Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o abate pode ocorrer, mediante fundamentagao
e cumpridos os requisitos do presente regulamento, quando as arvores em causa:

a) Constituam comprovadamente uma ameaca para pessoas, animais ou bens;

b) Afetem incontornavelmente a mobilidade urbana ou as estradas, se nao existirem alternativas
vidveis a sua manutencgao;

c) Apresentem comprovadamente baixa vitalidade e fraca condigao fitossanitaria e haja vantagens
em apostar na sua substituicao por arvores saudaveis, de espécies mais adequadas as condigdes
edafoclimaticas e de espago existentes, de acordo com avaliagao realizada mediante aplicagdo do
sistema de valoragao de arvores em vigor.

2 — Os abates sao executados apds autorizagao do municipio, sob proposta fundamentada e docu-
mentada da Comissao de Gestao do Arvoredo, com excegao de casos urgentes, em que as arvores
possam constituir perigo para a seguranga de pessoas, animais e bens.

3 — Para evitar a descaracterizagao dos locais, os abates de exemplares arbdreos, em zonas
classificadas ou emblematicas do Municipio, bem como em aglomerados urbanos consolidados deve-
rao ser sempre precedidos de plantagoes de novas arvores nas proximidades do local desde que nao
existam condicionantes relativas a infraestruturas, a dimensao util do espago publico e ao afastamento
a outros exemplares o permita.

4 — Os abates autorizados realizam-se de acordo com as normas técnicas referentes ao abate
constantes do n.° 2 do Anexo VI, do presente Regulamento.

Artigo 38.°
Abate de arvores por motivo de obras rodoviarias

1 — A remogao de arvores por motivo de realizagao de obras rodoviarias, tais como corregdes,
retificagOes e alargamentos, deve ser condicionada por forma a reduzir a minimo o sacrificio da arbo-
rizagao existente.

2 — No caso de obras de alargamento de vias é indispensavel ter presente que a defesa do arvo-
redo e outros elementos valiosos da paisagem poderao justificar que tal alargamento seja assimétrico
e tenha lugar, como regra, apenas para uma das margens da via, conforme as condigoes locais, as
conveniéncias de ordem técnica, a importancia e o interesse dos valores a defender.

Artigo 39.°

Abate de arvores por motivo de proximidade da faixa de rodagem

1 — A excessiva proximidade de arvores da faixa de rodagem podera representar um fator de
agravamento dos acidentes de viagao com danos em pessoas e bens.

2 — Nos casos referidos no nimero anterior pode ser ponderado o abate das arvores que:

a) Constituam manifestamente um risco para o transito, pela proximidade da faixa de rodagem,
assim como, quando radicadas no interior de curvas das vias ou por aparecerem isoladas nas mesmas,
principalmente quando as suas raizes provocam, nestas saliéncias junto ou muito perto daquela faixa;

b) Fazendo parte de alinhamentos de arvoredo disposto nas bermas, deles se afastem de modo
a fazerem perigar a circulagao.
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3 — Deve ser removido o arvoredo que invada o espago correspondente a faixa de rodagem que
prejudique a circulagao de veiculos, inclusive, no caso de cargas com altura maxima regulamentar, sem
que tal inconveniente possa cessar, em condigoes aceitaveis, pela supressao de pernadas e ramos
demasiado baixos.

Artigo 40.°
Abate de arvores para melhoria da visibilidade do transito

Sempre que prejudiquem a visibilidade do transito ou encubram placas de sinalizagao em cruzamen-
tos, separadores, ilhéus direcionais e no interior das curvas das vias, sem que tais inconvenientes possam
cessar, em condigdes satisfatorias, por meio de aceitaveis desbastes, podas ou desramagdes moderadas,
as arvores devem ser removidas.

Artigo 41.°
Abate de arvores por razoes de ordem técnica ou estética
1 — Devem ser removidas as arvores que:

a) Se apresentem inclinadas com perigo iminente de queda sobre a zona das vias, sobre vias-férreas,
sobre outras arvores, construgoes e propriedades vizinhas;

b) Se apresentem completamente secas ou de tal forma decrépitas, partidas ou deformadas que
a sua manutencao nao represente qualquer interesse para a area onde se enquadra;

c¢) Tenham atingido o termo da sua longevidade, isto é, quando comecem a secar, ou a definhar,
ou ainda, apresentem nitidos sintomas de decrepitude;

d) A titulo de desbaste, valorizem o conjunto da arborizagao do local;

e) Sejam exemplares de espécies legalmente consideradas invasoras com comprovado poder de
proliferagao e que se encontrem a prejudicar o conjunto da arborizagao do local.

2 — Quando seja inviavel outra opgao ou tragado, os abates de arvores, sua remogao e substituigao,
devidos a conflitualidade com linhas de energia, telefones e cabos de televisao ou fibra ética, incumbe
exclusivamente aos respetivos operadores que devem solicitar prévia autorizagdo municipal e suportar
integralmente os respetivos custos.

SECGAO IV

Transplantes

Artigo 42.°
Dos transplantes

1 — O transplante de arvores deve ser devidamente fundamentada pela Comissao de Gestao do
Arvoredo, e deve incluir todas as medidas a adotar relativamente ao mesmo.

2 — O transplante realiza-se de acordo com as normas técnicas, constantes do n.° 5 do Anexo VI,
do presente Regulamento.

SECGAO V

Plantacao de arvores

Artigo 43.°
Plantagoes

1 — Qualquer agao de plantacao de arvores em espaco publico devera ser acompanhada pela
Comissao de Gestao do Arvoredo que procedera a analise técnica, quanto a possibilidade de interven-
¢ao, avaliando as condicionantes do local, bem como a escolha das espécies.
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2 — As novas plantagdes terao sempre em consideragao, o espago fisico disponivel para a expres-
sao plena do exemplar plantado, designadamente, e entre outros, o espaco aéreo para desenvolvimento
a copa, existéncia de obstaculos ao crescimento das copas, volume e qualidade do solo a explorar pelo
sistema radicular e presenga de obstaculos ao correto e integral desenvolvimento das raizes e nivel de
captacao e de impermeabilizagao (existente ou espectavel) do solo circundante ao local de plantagao.

3 — Na escolha das espécies a serem utilizadas nas novas plantagoes, sem prejuizo das carac-
teristicas especificas do local e das qualidades estéticas, morfoldgicas e floristicas que se deseja
valorizar em cada caso, serao privilegiadas, sempre que possivel, as espécies autoctones, especial-
mente aquelas listadas no Anexo VII, ndo sendo permitida, em nenhuma circunstancia, a utilizagao de
espécies consideradas invasoras.

4 — As plantagoes realizam-se de acordo com as normas técnicas constantes do n.° 6 do Anexo VI,
do presente Regulamento.

SECGAO VI

Rega de arvores

Artigo 44.°
Das regas

1 — Arega de arvores jovens implantadas e a manter, pode ser essencial no seu periodo de insta-
lagao podendo haver, atenta a espécie, tamanho do exemplar, tipo de substrato e condigdes de clima
necessidade de a efetuar até um periodo maximo de 5 anos.

2 — Durante a época estival e em periodos em que as arvores estejam com sintomas de murchi-
dao, deve ser realizada uma rega localizada nas arvores adultas, a qual deve ser abundante e efetuada
com a periodicidade necessaria a manutengao do equilibrio hidrico dos exemplares e de acordo com
o estado do tempo e o grau de humidade do solo.

3 — Adistribuicao de dgua sera feita com recurso a rega automatica, a mangueiras, ligadas a bocas
de rega ou através de veiculo de transporte de agua (carro cisterna) destinado a esse fim, ou outros
meios adequados.

4 — As regas realizam-se de acordo com as normas técnicas constantes do n.° 7 do Anexo VI, do
presente Regulamento.

SECGAO VI

Controlo fitossanitario

Artigo 45.°
Avaliagao fitossanitaria

1 — Compete ao municipio, ou a entidade por ele designada, a detegao de pragas e ou doengas,
bem como os riscos a estas inerentes.

2 — No caso de se verificar a existéncia de pragas e doengas, causadores de danos, deve ser
efetuado um plano de controlo, implementado anualmente, que observe os agentes, os sintomas, bem
como a periodicidade e a época em que sao efetuados os controlos.

3 — A avaliagao fitossanitaria realiza-se de acordo com as normas técnicas constantes do n.° 8
do Anexo VI, do presente Regulamento.
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Artigo 46.°
Tratamento fitossanitario

1 — Os tratamentos fitossanitarios deverao ser reduzidos ao estritamente necessarios, e efetuados
por pessoal habilitado, de acordo com a legislagao em vigor sobre a matéria.

2 — O controlo de pragas e doencgas dever3, preferencialmente, ser efetuado com recurso a métodos
de protecao integrada, nomeadamente com meios bioldgicos e ou culturais.

3 — Apenas quando se demonstre ser necessario e como ultimo recurso, poderao ser utilizados
produtos fitofarmacéuticos, optando sempre por privilegiar os de menor perigosidade toxicoldgica
e ambiental.

SECGAO VIlI

Limpeza e remocao de residuos

Artigo 47.°
Da limpeza

1 — Todos os espacos terdo de apresentar-se constantemente limpos, sem acumulagoes de lenhas
ou detritos provenientes dos trabalhos a decorrer, que deverao ser removidos do local, diariamente.

2 — As normas técnicas sao as constantes do n.° 9 do Anexo VI, do presente Regulamento.

Artigo 48.°
Da remogao de residuos

Toda a remogao de residuos resultantes das atividades de manutengao de arvores no espago
publico deve ser feita de imediato e diariamente apds o trabalho efetuado.

SECGAO IX

Caldeiras

Artigo 49.°
Execucgao e manutengao de caldeiras

Os trabalhos para execugao de caldeiras, bem como os trabalhos de manutengao e remocao de
material lenhoso das caldeiras, deve seqguir as recomendacoes definidas no n.° 10 do Anexo VI do
presente Regulamento.

SECGAO X

Fertilizagao

Artigo 50.°
Das fertilizagoes

1 — O uso de fertilizantes depende de prévia aprovagao do gabinete de apoio ao agricultor e segue
as normas técnicas definidas no n.° 11 do Anexo VI, do presente Regulamento.

2 — E proibido o uso de pesticidas, fertilizantes ou outros quimicos similares, exceto se prescritos
no ambito de tratamento fitossanitario, em concordancia com parecer do gabinete de apoio ao agricultor.
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CAPITULO VII

Procedimento administrativo

SECGAO |

Iniciativa

Artigo 51.°

Pedidos de intervencao

1 — As pessoas singulares e coletivas solicitam autorizagao ao municipio, de acordo com o regula-
mento municipal de gestao do arvoredo em meio urbano, através de requerimento proéprio, identificando
a operagao pretendida, a sua tipologia e localizagao, sempre que esta se refira a intervengao em domi-
nio publico municipal ou dominio privado do municipio ou quando se trate de espécies classificadas,
protegidas e ou consideradas de interesse municipal.

2 — O municipio responde no prazo de 45 dias Uteis aos requerimentos previstos non.° 1, conside-
rando-se os mesmos deferidos no caso de a decisdo nao ser comunicada nesse prazo, exceto quando
se trate de abate de arvores, caso em que nao ha deferimento tacito.

3 — Os pedidos de intervencao sao realizados através de requerimento aprovado pelo municipio
(Anexo VIII do presente Regulamento).

SECGAO I

Fiscalizacao e processo contraordenacional

Artigo 52.°
Fiscalizacao

Compete ao municipio, de acordo com o regulamento municipal de gestdo do arvoredo em meio
urbano, a fiscalizagao dos atos por si autorizados e daqueles que tenham sido praticados a suarevelia
por qualquer pessoa singular ou coletiva, podendo para o efeito recorrer as forgas policiais, se necessario.

Artigo 53.°

Contraordenagoes

Sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal a que haja lugar, o incumprimento das disposigdes
previstas na presente lei constitui contraordenacao, em termos a definir pelo Governo.

CAPITULO VIII

Disposigoes transitérias e finais

Artigo 54.°
Norma revogatoria
Sao revogadas as disposigoes regulamentares que disponham em sentido contrario ao presente

regulamento.
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Artigo 55.°

Entrada em vigor

O presente regulamento lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagao.

Artigo 56.°

Anexos

N.° 164
27-08-2025

Os Anexos | a VIII, mencionados neste regulamento, sao parte integrante do mesmo.

ANEXO |

Arvores classificadas de interesse publico (n.° 4 do artigo 12.°)

Arruamento

Geolocalizagao

Codigo numérico

Dominio

Espécie

Data
de publicagao

Nao existem
ANEXO Il
Arvores classificadas de interesse municipal (n.° 7 do artigo 13.°)
Arruamento Geolocalizagao Cddigo numérico Dominio Espécie de puDI:jitcaa(;éo
Nao existem

ANEXO 11l

Critérios gerais de classificagao de arvoredo de interesse municipal (n.° 5 do artigo 15.°)

Espécie

Idades estimadas

Aceres, Cameleiras, Platanos, Choupos e Tilias 100
Araucdrias, Belas-Sombra, Cedros, Ciprestes, Dragoeiros, Eucaliptos, Ficus, Lddaos, Magndlias, Metrosideros, 150
Pinheiro bravo, Sequdias e Tulipeiros

Pinheiro manso 200
Alfarrobeira, Carvalhos, Freixos, Sobreiros e Azinheiras 300
Castanheiros 500
Teixos 400
Oliveiras e Azambujeiros 1000

Espécie
Perimetro Perimetro a volta Altura H Diametro médio
da base PB do peito PAP m) da copa DMC
Nome cientifico Nome vulgar (m) (m) (m)
Araucaria bidwillii Araucaria-de-Queensland 3,50 3,40 20,00 -
Araucaria heterophylla Araucaria-de-Norfolk 3,50 3,40 25,00 -
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Espécie

Perimetro Perimetro & volta Altura H Diametro médio
Nome cietiico Nome wlgar R B m R
Camellia japonica Cameleira 2,00 - 8,00 -
Castanea sativa Castanheiro 6,00 5,00 - -
Cedrus atlantica Cedro-do-atlas 3,50 3,50 - -
Cedrus deodara Cedro-do-himalaia 4,00 3,50 - -
Celtis australis Lodao 4,00 3,80 20,00 -
Cupressus lusitanica Cedro-do-bugaco 3,20 3,00 - -
Cupressus macrocarpa Cipreste-da-califérnia 4,50 4,00 - -
Cupressus sempervirens Cipreste-comum 3,50 3,00 20,00 -
Dracaena draco Dragoeiro 2,50 2,00 - 8,00
Eucalyptus globulus Eucalipto 7,00 6,00 30,00 -
Ficus macrophylla Figueira-da-baia-de-Moreton 7,00 5,00 19,00 -
Fraxinus angustifolia Freixo 4,00 3,50 - -
Liriodendron tulipifera Tulipeiro-da-virginia 4,30 3,40 21,00 -
Magnolia grandiflora Magndlia 3,00 2,50 - -
Olea europaea var.europaea Oliveira 6,00 - - -
Olea europaea var. silvestris Zambujeiro 6,00 - - -
Phytolacca dioica Bela-sombra 15,00 - - -
Pinus pinaster Pinheiro-bravo 2,70 2,50 25,00 -
Pinus pinea Pinheiro-manso 4,00 3,50 20,00 -
Platanus orientalis var. acerifolia | Platano 5,00 4,00 - -
Populus sp. Choupo 3,50 3,00 18,00 -
Quercus faginea Carvalho-portugués 3,00 2,50 - -
Quercus ilex Azinheira 3,50 3,00 - -
Quercus robur Carvalho-roble 4,00 3,50 - -
Quercus pyrenaica Carvalho-negral 3,50 3,00 - -
Quercus suber Sobreiro 4,00 3,50 - -
Sequoiadendron giganteum Sequoia-gigante 5,50 4,50 38,00 -
Sequoia sempervirens Sequoia 5,00 4,00 35,00 -
Taxus baccata Teixo 2,50 2,00 -
Tilia tomentosa Tilia 3,00 2,50 - -
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ANEXO IV

Requerimento de classificagao de arvoredo de interesse municipal (artigo 19.°)

Ex.m° Senhor

Presidente da Cdmara Municipal de Pinhel

a) Identificagdo do requerente

Nome completo/Designacido

Arquivo de identificagdo
Ne B.I./CC Data de Emiss3o / / de

NIF Morada

Cadigo Postal

Telefone mail

Outr
Na qualidade de : Proprietario o
Individual |:| Coletivo |:|

b) Identificacdo, localizagdo e descri¢do do arvoredo proposto

Exemplar isolado: D

Povoament
(o]

florestal/bosque

Bosquete |:|
Conjunto l:l

Arbodreo Arboreto |:|

Alameda D
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H Jardim D

Nome vulgar da(s) arvore(s):

Caracterizagdo do conjunto arbéreo:

COORDENADAS (PT -TM06/ETRS89):

Nome do Prédio Art.2 Secgdo cadastral

Freguesi
Lugar a Concelho

Proprietario (s)

Morada (s)
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d) Fundamento da classificagdo, por referéncia a categoria e critério ou critérios aplicaveis
(Anexar fotografia do arvoredo e do meio envolvente)

Para efeitos de classificagdo de interesse municipal, aplicam-se os fundamentos constantes do Regulamento Municipal de Gestdo
de Arvoredo em Meio Urbano do Municipio de Pinhel.
DATA

Pede Deferimento,

ANEXO V

Protegao e preservagao de arvores em locais de obras (n.° 4 do artigo 28.°)
1 — Principais riscos decorrentes de obras:

Qualquer obra (ex. abertura de valas, reparacgao ou reperfilamento de pavimentos, armazenamento
de equipamentos ou materiais, trafego de pequenos veiculos ou pessoas) que decorra nas imediagdes
de uma arvore, a superficie ou no subsolo, constitui uma ameacga para a sua vitalidade, sanidade, esta-
bilidade mecanica e, eventualmente, sobrevivéncia. Entre as varias ocorréncias possiveis no decurso
de obra, destacam-se:

«Danos no Tronco e na Copa», a utilizagao de maquinaria e equipamentos pode causar lesoes,
quer no tronco, quer nas pernadas e ramos inferiores da copa que, dependendo da sua extensao, podem
comprometer as fungoes da arvore e a sua longevidade.

«Corte de Raizes», a escavacgao, terraplanagem, abertura de valas para construcao e instalagao de
redes de servigos sao prejudiciais as raizes. O sistema radicular pode desenvolver-se horizontalmente
auma distancia 1 a 3 vezes superior a altura da arvore. E importante que o corte seja feito o mais longe
possivel da arvore, para evitar danos que comprometam o seu vigor e estabilidade.

«Compactagao do Solo», um solo adequado para o crescimento e desenvolvimento das raizes
contém, aproximadamente, 50 % do seu volume ocupado por macroporos que permitem a circula-
¢ao da agua e do ar. Os equipamentos pesados de construgao podem compactar o solo reduzindo
drasticamente a sua porosidade. A compactacgao inibe o crescimento das raizes, limita a infiltragao
e o0 armazenamento da dgua e diminui a quantidade de oxigénio disponivel para a sua sobrevivéncia.

«Asfixia das Raizes por Deposicao de Solo», a maioria das raizes de pequeno diametro que absorvem
4agua e minerais encontram-se, geralmente, nos 0,15 m a 0,30 m superficiais do solo, onde os niveis de
oxigénio e de humidade sao adequados ao crescimento. Alteragdes na cota do terreno junto a arvore,
mesmo que pontuais, podem gerar reducao do arejamento ao nivel das raizes finas, conduzindo a perda
de parte do sistema radicular, com as consequentes repercussoes negativas em termos de sanidade
e estabilidade mecanica.

Para uma melhor compreensao do que estad em causa, introduzem-se dois conceitos “Zona de
Protecao Radicular” (ZPR) e “Zona Critica Radicular” (ZCR):

«Zona de Protecao Radicular (ZPR)», area minima que contém o volume de sistema radicular sufi-
ciente para garantir a preservagao da arvore e onde a protegao das raizes e da estrutura do solo devem
ser prioridade maxima durante as atividades de construgao. Para protegao da arvore e do solo, todas as
atividades de construgao e de circulagao devem ser condicionadas nesta area. Pode ser reconhecida
equivaléncia ao conceito de ZPR, o constante na alinea c) do artigo 4.° (definigdes) da Lei n.° 59/2021,
de 18 de agosto, que define “Area de prote¢do radicular minima" «que equivale & projeco da copa sobre
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o solo, podendo, em condigGes de terreno favoravel, corresponder a uma superficie calculada em duas
vezes a dimensao da copa ou, para as arvores «colunares e fastigiadas», numa superficie com diametro
de 2/3 a altura da arvore»;

«Zona Critica Radicular (ZCR)», area a volta do tronco onde se encontram as raizes que, sob o ponto
de vista bioldgico, se consideram essenciais para a estabilidade mecéanica ou estado fitossanitario da
arvore. Nao existem métodos universalmente aceites para o calculo da ZCR, mas esta zona deve ser
encarada como o limite bioldgico que, caso seja ultrapassado, resultara na inevitavel perda da estabi-
lidade estrutural e declinio do estado fitossanitario da arvore.

A ZPR configura uma area superior a da ZCR. Se a construgao ou escavagao invadir significativa-
mente a ZPR, a ZCR devera ser calculada, se necessario com recurso a escavagao superficial e obser-
vagao direta do sistema radicular, como garantia de que os trabalhos nao tornarao as arvores instaveis,
comprometendo a respetiva estabilidade biomecanica.

Importa referir que a ZPR deve ser protegida através da colocacao de barreiras ou vedacgoes, devi-
damente sinalizadas, com altura minima de 1,20 m (preferencialmente de 2,00 m).

Em locais de obra deve ser assegurada a protecao das arvores a manter, devendo, para o efeito,
evitar-se:

a) A compactagao do solo, com o movimento de maquinas;
b) A danificagdo da casca das arvores, durante o manuseamento de maquinas e materiais;

c¢) A perturbagao ou danificagao de raizes por alteragao de materiais ou cotas de soleira dos pavi-
mentos ou pela abertura de valas ou caboucos;

d) A alteragao de cotas na area de projegao das copas;

e) Perturbagdes nas copas.

2 — Implementagao das medidas cautelares:

a) «Fase de pré-construgao», antes da delimitagdo da area e do inicio dos trabalhos, dever-se-a:

Colocar barreiras de protecao de arvores que sejam visiveis, resistentes e impegam a entrada na
ZPR;

Colocar sinalizagao ao longo da barreira de protegao para que ninguém perturbe esta area;

Remover ramos ou arvores que representem um risco para trabalhadores, maquinaria e equipa-
mentos de obra;

b) «Fase de construgao», no inicio dos trabalhos devera ser explicado aos operadores/interve-
nientes na obra, a fungcao das barreiras de protecao.

3 — Barreiras de protecao:

Atividades de maquinaria e equipamentos empregues em obras devem ser desviados das arvores
de forma a prevenir estragos.

Uma das formas de garantir o afastamento em relagao as arvores consiste em delimitar a ZPR
com vedacao eficaz e sélida e convenientemente sinalizada (protegdes ou redes de plastico nao sao
aceitaveis).

Estas vedagoes devem ser colocadas antes do inicio da obra e mantidas intactas até a inspecao
final. Devem ter, pelo menos, 1,20 m de altura, idealmente 2,00 m, serem bem visiveis, estarem assinala-
das com avisos e mantidas por suportes de ago ou material similar. Sempre que possivel recomenda-se
a protegao de grupos de arvores em vez de arvores individuais.

Deve ser monitorizado o estado das vedagdes.
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3.1 — Medidas a tomar na ZPR:

Na ZPR devem ser proibidas as seguintes agoes:

O deposito de quaisquer tipos de materiais nomeadamente de construgao, detritos, terras, etc;
A circulagao de maquinas e viaturas;

Proceder a alteragoes da cota da superficie do solo superiores a 0,10 m de altura;

A abertura de valas ou caboucos para instalagao de quaisquer tipos de infraestruturas;
Pendurar ou pregar quaisquer objetos no tronco, pernadas ou ramos das arvores.

Caso a obra obrigue ao atravessamento da ZPR, deverao ser adotadas as seguintes medidas de
protecao:

Antes da escavagao, as arvores deverao ser ancoradas com cintas e nao tracionadas de forma
a assegurar que qualquer movimento da arvore é contrabalangado;

A escavacgao deve comegar longe das arvores e aproximar-se gradualmente;
O corte de terreno deve ser efetuado de uma forma radial em relacao a arvore;

A aproximacao das primeiras raizes, a escavagao deve ser feita manualmente ou com o auxilio de
jato de agua ou de ar, com pressao adequada;

As raizes expostas devem atadas e cobertas por um geotéxtil, regadas duas vezes por dia;
Qualquer remocao de raizes deve ser tecnicamente acompanhada;

A passagem de tubagens ou afins deve ser feita, preferencialmente, por perfuragao horizontal
(tunel) de forma a afetar minimamente as raizes.

Caso as medidas anteriores sejam insuficientes para protecao das copas, antes do inicio dos traba-
Ihos deverao realizar-se podas de elevagao das copas, aprovadas pelos servigos técnicos competentes.

No levantamento de muros ou de outro tipo de construgdes continuas, deve proceder-se a exe-
cucao de fundagdes pontuais, cuja base sera estabelecida em local onde nao haja afetagao das raizes
que cumpram uma fungao de suporte do exemplar arbéreo.

As barreiras de protegao de arvores deverao ser mantidas até ao fecho da obra.
4 — Outras medidas cautelares na area de intervengao:

Os locais de trabalho deverao ser devidamente sinalizados e delimitados, criando todas as condi¢des
de seguranca para pedes, veiculos e outros bens, de acordo com a legislagao aplicavel.

ANEXO VI

Normas técnicas de manutengao e gestao do arvoredo (artigo 31.° ao artigo 50.°)
1 — Podas:

Originalmente, a arvore nao precisa ser podada. Se a adaptagao da mesma ao meio em que se
insere for adequada, se nao for sujeita a restrigoes, e nao houver presenga de danos, havera um desen-
volvimento que se considera equilibrado entre a parte aérea e a parte subterranea.

Se for necessario e imprescindivel realizar podas a exemplares, a mesma deve ser executada de
forma criteriosa, para nao colocar o exemplar em risco pela ma execugao das técnicas, sendo que as
podas radicais e rolagens devem ser abolidas da gestao do arvoredo.

Com o intuito de minimizar a necessidade de podas, a selegao de espécies nos projetos de plan-
tacao devera ser criteriosa, adaptando a escolha aos espacos e fungcoes em que se inserem.
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1.1 — A arvore certa no local certo:

Uma arvore que foi plantada num meio adequado e ao qual se adaptou gradualmente, nao sujeita
a limitagOes na sua expansao aérea ou radicular, sem sinais de declinio ou ataques de parasitas, ndo
necessita de ser podada, para além das podas de formacgao e manutencao.

E importante conhecer as arvores a utilizar na arborizagdo em meio urbano. A forma da copa,
o porte que atinge em adulta, o habito de ramificacao e de enraizamento, sao fatores importantes a ter
em conta na escolha da espécie para determinado local, de modo a evitar o recurso a podas severas
para corrigir erros cometidos na selegao de espécies.

Adequar a espécie ao espacgo disponivel é muito importante. Devem-se evitar conflitos entre
a arvore e infraestruturas como a fiagao, redes subterraneas de tubagem ou edificacoes.

Devemos antecipadamente visualizar o porte que a arvore atinge quando adulta e nao no momento
da sua instalagao ou quando é jovem. Isso evitara podas desnecessarias ou excessivas.

Figura 1 — Porte natural de um Platano (Foundation, 2023)

Arredondada Oval EmV

Colunar

sl

Figura 2 — Formas mais comuns da copa das arvores. (Foundation, 2023)
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Figura 3 — O porte da arvore. (Floresta, 2023)
1.2 — Epoca de poda:

As podas de formacao de arvores jovens para eliminar ramos perigosos e mal conformados ou
para atrasar o desenvolvimento de ramos muito grossos a eliminar em anos seguintes, devem ser efe-
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tuadas no final do crescimento primaveril (meados de maio a meados de junho). Desta forma evita-se
arebentacao de ramos vigorosos e de ramos ladrées nas zonas de corte. Quando a poda de formacgao
tem um forte objetivo estético, a poda no inicio do Verao pode ser vantajosa uma vez que permite ter
a percecao dos ramos mais mal conformados ou que sofrem deformagoes devido ao peso da folhagem.

A poda para eliminar ramos secos e/ou partidos pode ser feita a qualquer altura do ano.

As restantes podas de manutengao, podas de condugao da copa e podas de redugao da copa,
devem ser feitas na época de repouso vegetativo (novembro a marco), preferencialmente apos a época
de maior intensidade de formagao de gelo. Dado que estas intervengdes recaem sobretudo em arvores
adultas ou em transigao de jovens para adultas, é elevada a probabilidade de que as podas originem
feridas de maiores diametros e portanto, se os cortes forem feitos na época mais fria do ano, os riscos
de infecao por fungos e outros parasitas sao mais reduzidos.

Se o objetivo da poda é induzir a floragao, ficam as seguintes referéncias:

a) Nas arvores que floresgam no Verdo ou no Outono do corrente ano de crescimento, deve-se
podar no Inverno (repouso vegetativo);

b) Nas arvores que floresgam na Primavera com origem em rebentos do ano, deve-se podar assim
que as flores murcharem.

1.3 — Objetivos da poda:

A poda tem como principais objetivos criar e manter na arvore uma estrutura vigorosa através da
conducao da sua arquitetura e fomentar a salde e vitalidade da arvore, aliadas a uma forma estética
e funcional agradavel removendo, em cada intervengao, a menor quantidade possivel de tecido vivo.
A operagao da poda deve comecar desde cedo na vida da arvore (poda de formacgao) e ser praticada
regularmente quando a arvore é jovem, evitando assim cortes excessivos e de grande diametro quando
a arvore se encontra ja em idade adulta.

O diametro dos ramos a cortar nao devera por norma exceder os 8 cm, sendo que cortes de maiores
dimensodes so6 deverao ocorrer em situagdes excecionais, devendo apenas ser efetuados em arvores
com boa capacidade de compartimentacao e evitando arvores com fraca capacidade de comparti-
mentagao. Consideram-se designadamente, arvores com boa capacidade de compartimentagao os
platanos e os pinheiros mansos e com fraca capacidade de compartimentagao os choupos, as mélias,
os castanheiros da india, as séforas e os lédaos.

Sempre que tecnicamente adequada, a utilizagao de cicatrizante nas feridas de poda, pode ser
empregue em caso de o corte ter sido de grande diametro (> 8 cm) e aplicado de acordo com as indi-
cagoes do rotulo do produto, assim como de fungicidas.

As podas de formagao fazem-se somente nas folhosas.

Em arvores jovens o principal objetivo da poda é formar a arvore e dar-lhe uma estrutura robusta
para que cresg¢a durante muitos anos sem colocar em risco a seguranga de bens ou pessoas.

Em arvores adultas a poda tem como principal objetivo manter a estrutura, a saluide e a forma da
arvore, de modo a minimizar potenciais condigdes de risco.

Em arvores de flor destina-se a induzir a floragao.
1.4 — Estrutura dos ramos:

Da atividade do cambio do tronco e ramo, resulta geralmente uma forte pressao no local onde o ramo
se liga ao tronco, provocando uma deformagao dos tecidos internos e a formacgao de uma zona lenhosa
muito dura na axila do ramo. A esta deformacgao corresponde uma ruga mais ou menos marcada na
casca, designada "ruga da casca do ramo". Nas partes laterais e inferior do ramo a deformagao é menos
acentuada, constituindo o chamado “colo do ramo”, mais ou menos visivel consoante as espécies.
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Imediatamente atras da jun¢ao do ramo ao tronco, no cone formado pelos tecidos no interior do
tronco, é estabelecida uma barreira quimica a progressao de microrganismos causadores de podridoes
“zona de defesa do ramo". Os componentes quimicos, entre outros, sao sobretudo fenois e terpenos.
Quando os cortes sao bem efetuados, as podriddes param ao nivel desta barreira.

Medula do tronco

Ruga da casca do ramo

Zona de defesa

\/olo do ramo

L Anel de crescimento

Figura 4 — Estrutura de um ramo (Gilman, 1997)
1.5 — Regra geral para execugao do corte:

Nas situagcdes em que sao visiveis o colo do ramo e a ruga da casca, a localizagao ideal do corte
situa-se no plano que une a parte imediatamente exterior a ruga da casca e a parte superior do colo
do ramo. Quando o colo do ramo nao é facilmente visivel, deve-se imaginar uma linha vertical paralela
ao tronco.

Comegar na parte imediatamente exterior a ruga da casca do ramo, efetuando o corte de modo
que os angulos A e B sejam semelhantes. O corte terminara sensivelmente ao nivel do plano inferior
daruga da casca.

Corte correcto

Colo do ramo

Limite entre os tecidos
do ramo e do tronco

Figura 5 — Plano correto de corte (A para B) (Michau, 1998)
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Corte correcto Corte demasiado rente Corte demasiado afastado
ao tronco do tronco

Figura 6 — Corte correto e cortes incorretos. (Gilman, 1997)
Linha vertical imagindria

Limite exterior da

a da casca

Plano inferior da tome 2 0

ruga da casca 1 \*———— Plano de corte

correcto

Figura 7 — Corte em situagoes de colo do ramo nao visivel. (Gilman, 1997)
1.6 — Formagao da arvore jovem:

A formacao da arvore desde cedo é muito importante pois condiciona todo o seu desenvolvimento
e funcionalidade, a adaptagao ao local onde vegeta e a sua gestao futura, reduzindo a necessidade de
podas drasticas para corrigir a dimensao da copa ou defeitos estruturais.

1.7 — Podas de formacao:

A poda efetuada em arvores jovens tem como intuito a criacao de uma copa equilibrada, con-
siderando o local em que se insere. Preferencialmente, as arvores, mesmo que podadas, devem ser
conduzidas em porte natural.

Destinam-se a dotar a arvore de uma estrutura resistente e consistem, regra geral, em suprimir
multiplas bifurcagées e ramos com angulo de insergao muito apertado, suscetiveis de apresentar um
forte desenvolvimento relativamente ao ramo principal. Os cortes de formagao devem ser feitos de
cima para baixo.

Pretende-se obter na maioria dos casos um fuste vertical Unico, direito e sélido e formar uma
estrutura equilibrada dos ramos da arvore.

Nao é permitido o corte da guia terminal das arvores, devendo ser privilegiada a forma natural do
exemplar, salvo em situagao pontuais expressamente assinaladas e fundamentadas pela Comissao
de Gestdo do Arvoredo.

Nos primeiros dois a trés anos apds a plantagao, as podas de formagao devem restringir-se
aremocao de ramos mortos, danificados ou que compitam com o ramo principal. A partir dai, as podas
de formagao incidem sobretudo na supressao de ramos mal orientados ou com angulos de insergao
muito apertados e multiplas bifurcagoes.
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Angulos de insergao ideais para uma boa resisténcia aproximam-se das 10 horas ou das 14 horas
do mostrador de um relégio.

Figura 8 — Cortes de formacao a realizar na fase juvenil (Hubert & Courraud, 1994)

Figura 9 — Angulos de insergdo dos ramos ideais para uma boa resisténcia (Foundation, 2023)
1.8 — Podas de manutengao:

Quando a arvore foi adequadamente formada desde a juventude, a poda de manutengao apenas
se destina a eliminar ramos malformados ou em conflito com outros ramos, ramos secos e partidos,
rebentos epicormicos conhecidos como ramos ladroes e rebentos de raiz, ou ramos com problemas
fitossanitarios.

Regra geral nao se deve remover mais de 1/4 da copa viva em cada operagao.

A poda de manutengao pode ser executada de duas formas distintas: em porte natural ou em
porte condicionado.

ramos mal orientados

rebentos epicérmicos
(ramos ladrdes)

Figura 10 — A poda de manutengao. (Gilman, 1997)
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1.8.1 — Poda com condugao em porte natural:

a) Podas de elevagao da copa ou desramas — consiste na eliminagao dos ramos que se apresen-
tem como obstaculos a circulagao (pedonal ou automavel), questoes de escala ou determinado efeito
estético procurado (caso de muitas espécies de alinhamento);

A desrama deve ser efetuada de baixo para cima, eliminando progressivamente os ramos mais
baixos de modo a elevar a copa ao nivel desejado.

A operacao deve ser feita enquanto os ramos ndo engrossam muito para que as feridas dos cortes
cicatrizem rapidamente, evitando podridoes.

Como referéncia, em cada operagao é aconselhado desramar somente até um nivel correspondente
ao tergo inferior da altura total da arvore.

No limite, a percentagem de copa viva, em cada operagao, nao devera ser reduzida em mais de
50 %. O inicio da desrama e a sua periodicidade dependem da intensidade de crescimento da espécie
e do objetivo a atingir.

Como referéncia, apos 5-6 anos desde a plantagdo pode comegar-se a elevagao da copa.

As ferramentas de corte permitidas nesta operagao sao tesouras de poda e serrotes. E permissivel
a utilizagao de motosserra desde que utilizada de forma tecnicamente correta.

A - zona das podas de formagdo B - zona das desramas

Figura 11 — Elevagao da copa (Michau, 1999)

0,503 1,50 m; drvores em 2,50 8 3 m: rusas parn 3,50 3 6 m: circulaglo 6 m ou mais: destamaglo rebvados ¢ mackos, drvores
pedes, pracas aatomdvel flarestal, produclo de em futo alishaments

Figura 12 — Altura livre abaixo da copa (Michau, 1998)

b) Poda de redugao lateral — com o intuito de minimizar o conflito com as infraestruturas existentes
no local, procede-se a reducao lateral de ramos;

c¢) Aclaramento das copas — redugao do numero de ramos, com o intuito de minimizar o efeito
de “"veia" e o0 peso existente, mas sem reduzir o volume e a forma da arvore, vulgarmente, também
é denominada “poda de limpeza". Tem por objetivos, reduzir a densidade da copa deixando passar maior
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quantidade de luz, reduzir a pressao do vento sobre a copa e consequentemente o risco de quebra,
atenuar os efeitos dos problemas causados pela sombra, evitar o despovoamento e debilidade dos
ramos baixos e do interior da copa e reequilibrar a copa com o sistema radicular.

\

o\
:‘.\- -

et —Y,

Figura 13 — Detalhe de aclaramento de copa. (Michau, 1998)

d) Poda fitossanitaria ou de seguranga — corte de ramos onde se identifique a existéncia de pragas
ou doengas ou que se encontrem secos. Efetuada, também, em situagdes em que representem dano
ou risco para pessoas e bens.

1.8.2 — Poda de condugao em porte condicionado:

a) Poda de redugao de altura — operagao que apenas se devera realizar em situagoes excecio-
nais, nomeadamente por questdes de estabilidade e que tem como efeito a redugao dos ramos mais
elevados. Define-se pelo corte junto a ramificagao lateral (definido por “tira seivas”) tornando-o como
prolongamento;

b) Poda em taldo — como manutengao do/dos ramos mais antigos, caracteriza-se pelo corte dos
ramos do ano anterior;

c) Em esferoblastos — corte dos rebentos de ramos do ano anterior que promove a nova rebentagao;

d) Forma artificial — poda efetuada com o intuito de artificializar a forma da arvore, nomeadamente
sebes ou topiaria.

1.9 — Poda de reestruturacao:

A poda de reestruturagao pode ocorrer por necessidade de manutengao em porte seminatural ou
em porte condicionado. Em qualquer dos casos, esta poda ocorre por erros de podas ou de condugao
realizados anteriormente, pela existéncia de fungos ou por outros casos que podem estar a compro-
meter o exemplar.

1.10 — Orientagao da queda e descida de ramos:

Na presenca de bens a conservar na proximidade das arvores, os ramos maiores deverao ser
descidos com o auxilio de cordas, para orientar a sua queda. Neste caso, tera de ser avaliado o peso
do ramo, que nao deve exceder a carga de seguranga da corda e o aquecimento das cordas por fric-
cao. E igualmente necessario avaliar a localizacdo do centro de gravidade do ramo cortado, para evitar
oscilagdes. Se os trabalhos forem executados a partir de um cesto elevatério, sempre que a situagao
o justificar e se for possivel, devera estar presente no “cesto”, mais um operario para ajudar a orientar
a descida dos ramos. Para orientar a queda de um ramo de grande dimensao, devera ser efetuado
um primeiro entalhe obliquo “designado comummente de queijo" do lado do ramo/tronco para onde
queremos que caia. Também se devera optar pelo corte de um ramo por secgdes — corte do ramo em
diferentes locais — quando o mesmo é muito comprido ou pesado.
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Figura 15 — Descida de ramos com recurso a cordas. (Michau, 1998)

1.11 — Tratamento das feridas do corte:

0 bordo do corte devera estar limpo e uniforme, sem apresentar partes esgagadas ou arrancadas,
de modo a permitir uma melhor cicatrizagao das feridas de corte. A aplicagao de produtos protetores
para cobrir as feridas — cicatrizantes —, deve ser realizada apos o corte de um ramo de grande didmetro.
Estes produtos devem permitir que a zona afetada se regenere o mais rapidamente possivel, podendo
ter incorporado hormonas que favoregam a formacao do calo.

As feridas dos cortes com diametro superior a 3-4 cm demoram mais tempo a recobrir podendo
ocorrer o risco de desenvolvimento de podridées dos tecidos da arvore por exposicao as intempéries.
Qualquer corte é também uma potencial porta de entrada de insetos ou fungos prejudiciais a saude da
arvore. E possivel pincelar as feridas com um produto antisséptico como é o caso das pastas cicatri-
zantes fungicidas a base de cobre (oxicloreto de cobre).

Também deverd, nos cortes de grande dimensao, ser aplicado fungicida para prevenir a ocorréncia
de doencas no exemplar intervencionado.

1.12 — Equipamentos:

Para a poda do arvoredo de médio e grande porte, devera ser utilizado preferencialmente o método
de poda por escalada ou a combinagao da escalada com a utilizagao de viatura com cesto/bailéu
elevatorio, consoante as situagoes.

A serem utilizados meios elevatérios mecanicos, os mesmos deverdo ser do tipo plataforma
elevatdria e nao serao admitidas solugdes com utilizagao de viaturas com bracgo hidraulico adaptado.

Os equipamentos a utilizar devem estar abrangidos pela Diretiva Maquinas (Diretiva 89/392/CEE),
cumprir as normas de seguranca e possuir a "Declaracdo de Conformidade da CE".
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Nas técnicas de poda empregues, ndo devem ser utilizadas esporas ou outro material que danifique
a casca do tronco, nem técnicas suscetiveis de provocar danos na arvore.

2 — Abates:
2.1 — Diretrizes do abate:

O abate de arvores deve ser evitado, podendo ocorrer apenas em casos pontuais e devidamente
fundamentados tecnicamente, nomeadamente no que respeita as suas condigoes, estado fitossani-
tario ou motivos indiretos que justificam a sua remogao e, preferencialmente, a substituigao por outro
exemplar mais adequado.

Excecionalmente, os abates poderao ocorrer por iniciativa dos agentes de Protegao Civil, em
situagoes de risco iminente.

Atécnica de abate a utilizar devera ser selecionada mediante os fatores que poderao comprometer
ou condicionar os trabalhos, designadamente o local, a seguranga de pessoas e bens, frequéncia de
utilizacao, entre outras.

No abate de arvores, é essencial executar as técnicas de trabalho corretas, nao s6 para criar um
ambiente de trabalho seguro, mas também para que o trabalho seja mais eficaz.

Preferencialmente, os abates deverao ser feitos por desmonte sequencial, desde o topo da arvore
até ao fuste. Os ramos devem ser descidos preferencialmente com retengao, para evitar danos colaterais
nas infraestruturas, equipamentos e outros bens existentes no espago na envolvente a area de inter-
vengao. No corte final, o fuste deve ser cortado a 70 cm do solo, para facilitar o processo de remogao.

O abate devera ser realizado através de cortes sucessivos, primeiro dos ramos de fora e para
dentro e de cima para baixo e depois ao longo do tronco de cima para baixo, prevenindo a queda das
partes da arvore através do uso de cordas.

2.2 — Remogao de cepos:

0 nivelamento, desvitalizagao e a remocgao de cepos podera ser efetuada de forma mecanica ou
manual dependendo das estruturas e infraestruturas envolventes.

A opgao por qualquer um destes processos é possivel, mas, o cepo so6 devera ser removido desde
que esta operagao nao danifique ou interfira com o sistema radicular de outros exemplares a preservar
ou interfira com infraestruturas ali enterradas.

Caso haja qualquer possibilidade de provocar dano, devera proceder-se ao rebaixamento do cepo
até ao nivel do solo e cobrir o cepo com terra vegetal aplicando um herbicida sistémico nao residual
nos cepos verdes, se a espécie tiver capacidade de rebentacao.

Os cepos deverao ser rebaixados e ou removidos com brevidade, sempre que constituam obstaculo
a circulagao, e deverao ser convenientemente sinalizados.

Se a causa da morte da arvore tiver sido por ataque de pragas ou doenga, durante a remocao do
exemplar ndo deverao ser deixados residuos no terreno passiveis de infetar outros exemplares. Os
residuos referidos na subalinea anterior devem ser transportados com cuidados proprios e incinerados
em local adequado para evitar a propagagao da praga.

2.3 — Equipamentos e Medidas preventivas:

Os equipamentos a utilizar nos trabalhos desta natureza deverao ser manuais e ou mecanicos,
adequados as fungdes e dimensao do material lenhoso a retirar. Deverao ainda considerar o local em
que se insere bem como as condicionantes do mesmo.

De acordo com o parecer técnico emitido previamente ao abate, deverao ser definidas medidas
preventivas nomeadamente no que respeita a salvaguarda e seguranca de pessoas e bens.

A sinalizacao e delimitagcao dos espacos sao algumas das medidas a considerar.
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Por outro lado, e no que respeita as infraestruturas no subsolo, deverao ser previamente consul-
tados os seus cadastros.

3 — Material lenhoso resultante de podas e abates:

Todo o material lenhoso proveniente de podas ou abates de arvores publicas devera ter como
finalidade a valorizagao ecoldgica do concelho:

a) Ramagens finas (diametro na zona de corte inferior a 2 cm), devem ser transformadas em
estilha por deterioragao mecanica e por forma a criar composto organico a ser utilizado pelos servigos
municipais nos espagos verdes;

b) Ramagens intermédias (diametro na zona de corte superior a 2 cm mas inferior a 10 cm), sempre
que possivel, devem serem distribuidas pelas zonas verdes geridas pelo municipio, por forma a finali-
zar o seu ciclo natural de decomposicao, servindo, durante este processo como abrigo, refligio e zona
e alimentagao para a fauna local ao mesmo tempo que melhora o local onde se encontra inserido por
melhoramento do solo, fixacao de humidade e de usufruto do espago pelos usudrios;

¢) Ramagens de grande dimensao ou lenho do tronco (diametro na zona de corte superior a 10 cm)
devem, imperativamente, ser utilizados para valorizagao dos espagos naturais do concelho e preferen-
cialmente ser organizado por forma a finalizar o seu ciclo natural de decomposicao, servindo, durante
este processo como abrigo, refligio e zona de alimentagao para a fauna local ao mesmo tempo que
melhora o local onde se encontra inserido para melhoramento do solo e fixagao de humidade. Para tal,
deve-se evitar o descasque do lenho e manter as pegas apos o corte, com o maior comprimento possivel.

O material lenhoso pode, excecionalmente, ter outra finalidade, caso seja aprovado pelo presidente
ou por quem tenha competéncia delegada.

Excetuam-se a este tipo de gestao:

a) Material lenhoso verde de espécies invasoras, listadas no Decreto-Lei n.° 92/2019, de 10 de
julho ou atual legislagao em vigor, que apresentem potencial de colonizagao dos espagos onde este
sera depositado, tanto por possuir sementes vidveis como por ter capacidade de propagagao vegetativa;

b) Material lenhoso de exemplares infetados com organismos patogénicos, com potencial de
causar dano aos espécimes vivos que ocorram nos espacos verdes onde este sera depositado.

4 — Desinfegao e manutengao das ferramentas:
De modo a evitar propagacgao de doencas, as ferramentas de poda e abate deverao ser desinfetadas.

Este processo de desinfegao do material deve ser automatico, sendo é necessario realizar uma
desinfecao periddica das ferramentas, antes da deslocagao para outro local, ou se necessario antes da
deslocacgao para outra arvore. Nas zonas de elevado risco de contaminagao, serao tomadas precaugdes
particulares, sendo obrigatéria a desinfecdo do material antes de comegar o trabalho noutra arvore.

5 — Transplantes:

A operacao de transplante inclui todos os trabalhos preparatérios e pds transplante, devendo ser
efetuados por meio de métodos otimizados, que oferecam a melhor garantia de sucesso.

Preferencialmente, os transplantes apenas devem ocorrer sobre exemplares jovens, saudaveis
e robustos, uma vez que, nestes casos, se reduz exponencialmente o risco de crise de transplantagao
que podera estar associado a operagao.

Antes da escavacgao e do transplante, o solo deve estar humido, se estiver seco deve ser regado
4 a 3 dias antes das operagdes.

No caso de transplantes de arvores mais velhas ou de grande porte, este s6 deve ocorrer apds
a poda do sistema radicular e da copa, que acontecera, no limite, no inverno anterior ao transplante.
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Idealmente, a poda das raizes devera ser realizada ao longo de 2 a 3 anos, minimizando os danos,
permitindo periodos de desenvolvimento e crescimento entre ciclos, e reduzindo a percentagem de
sistema radicular cortado em cada intervengao.

Sempre que ocorra o corte das raizes, e se encontre perante uma situagao de vala aberta, amesma
deve ser preenchida com substrato organico que potencie o crescimento e desenvolvimento das raizes
e, cumulativamente, simplifique a remocgao do torrdo do exemplar arbéreo.

Deste modo, a cova a abrir para receber a arvore a transplantar deve ser pelo menos 0,60 m maior
que o torrao. A sua profundidade deve ser pelo menos 0,25 m maior que a altura do torrdo para permitir
a incorporagao de uma camada de terra viva.

A arvore deve ser levantada por meios mecanicos adequados, guinchos, gruas, etc., que tenham
capacidade para suportar o peso da arvore e do torrao.

Nao deve em caso algum consentir-se que a pressao para levantar a arvore seja exercida sobre
o tronco. Ela deve ser feita sobre o suporte de tecido e cordas em que assenta o torrao. Todos os mate-
riais e maquinas a utilizar deverao ser os mais adequados para a execugao dos trabalhos, dependendo
do tamanho da arvore e da técnica a utilizar.

Devera ser colocada serapilheira ou outro material adequado a envolver firmemente o solo formando
um torrao, por onde devera ser levantada e transportada a arvore, nao permitindo que seja desfeito.

Podera também optar -se por outro método que permita conter o torrao.

Se a preparacao da cova de plantagao for convenientemente efetuada, apenas serao necessarias
baixas doses de adubo que facilitem o saudavel desenvolvimento do exemplar transplantado.

Por outro lado, e se necessario fertilizar, este processo devera ser efetuado recorrendo a férmulas
sélidas ou liquidas de libertagao lenta.

5.1 — Epoca de transplante:

Devem ser cumpridos, sempre que possivel, os periodos de repouso vegetativo dos exemplares
a transplantar, por forma a minimizar os impactos provocados no sistema radicular e consequente
estabilidade e sucesso na instalagao.

5.2 — Escavagoes:

Antes da escavagao, as arvores deverao ser ancoradas com cintas e nao tracionadas, devendo ser
assegurado que qualquer movimento da arvore é contrabalangado. A escavagao deve comegcar longe
das arvores e ir-se gradualmente aproximando.

O corte de terreno deve ser efetuado de uma forma radial em relagéo a arvore. A aproximagao
das primeiras raizes a escavagao deve ser feita manualmente ou com o auxilio de jato de 4gua ou de
ar com pressao adequada.

As raizes expostas devem ser cobertas por um geotéxtil, regado em permanéncia por sistema de
aspersao, duas vezes por dia. A passagem de tubagens ou afins deve ser feita em tunel, para que as
raizes primarias permanegam intactas, devendo o mesmo ser "limpo" aquando de eventuais cortes
nas raizes secundarias.

Na poda radicular os angulos de corte sao perpendiculares ao eixo da raiz a suprimir.
5.3 — Transporte dos exemplares:

Relativamente ao transporte dos exemplares a transplantar, podera haver necessidade de poda
da copa, bem como envolver o fuste e o tronco com tela porosa (tipo serapilheira ou semelhante) com
o intuito de reduzir o risco de danos e a perda de agua durante o transporte.

Com o intuito de obter um bom resultado do processo de transplante, além de ser fundamental
a preparacgao da cova de plantagao que ira receber o exemplar, é igualmente importante a monitoriza-
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¢ao da operagao durante aproximadamente 3 anos. Durante o periodo de desenvolvimento do novo
sistema radicular podera ser necessaria a manutengao do sistema de ancoragem e ou tutoragem,
ambos ajustados com a frequéncia necessaria, considerando a espécie em causa, 0 seu crescimento
€ a exposigao ao vento.

6 — Plantagoes:

Antes de se iniciarem os trabalhos é necessario sinalizar devidamente todos os locais de plan-
tagoes, de forma a reduzir os obstaculos no momento das operagdes, nomeadamente a presenga de
viaturas nos estacionamentos.

J—> guia pré fabricada de betio
T — . imparmodval

:;’ |_. Y—

Figura 17 — Exemplo de plantagao em zona verde ou solo natural.
6.1 — Abertura de covas:

Apos a marcacao do local de plantagao de uma nova arvore, proceder-se-a a abertura de uma
cova de forma manual ou mecanica com 1,0 m de profundidade e 1,0 m ou mais de lado ou diametro.
0 fundo e os lados das covas deverao ser picados até 0,10 m para permitir uma melhor aderéncia da
terra de enchimento.

Todo as substancias improprias existentes nas caldeiras a plantar, como sejam, entulhos, restos
do cepo da arvore anterior, raizes, matéria morta, ervas, etc., deverao ser removidos antes do inicio
dos trabalhos e transportados para destino adequado, segundo a legislagao em vigor sobre gestao de
residuos.

6.2 — Transporte de material vegetal:

O transporte do material vegetal deve ser feito em viaturas adequadas, e o acondicionamento
dentro das mesmas, deve ser feito de modo que nao danifique nenhuma parte da arvore, sendo de
destacar a exposicao das raizes ao ar durante o transporte.
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O transporte de material vegetal em raiz nua devera ser alvo de um cuidado adicional, nomea-
damente pela manutencao da humidade das raizes e a nao exposigao a ventos, devendo desta forma
a parte radicular estar devidamente acondicionado em baldes com terra humida ou sacos fechados
com as raizes envolvidas em terra ou jornal humido.

6.3 — Da plantagao e fertilizagao:

Previamente a plantagao devem ser retirados a serapilheira, arame, rede metalica ou plastica, plas-
ticos e outros corpos estranhos que envolvam o torrdo e que tenham servido para apoiar o transporte.

A terra de plantagao para as covas das arvores devera ser de textura franca e rica em matéria
organica, isenta de infestantes, pedras e materiais estranhos. Nao se aceitam terras arenosas.

Para a cova das arvores devera fornecer-se cerca de meio metro cubico de terra de plantagao,
no caso de caldeiras novas devera toda a area da caldeira ter enchimento de terra de plantagao até
1,20 m de profundidade.

A dimensao minima dos exemplares a plantar em caldeira, deve ser de 0,16 m de PAP. Para os
espagos verdes podera ser admissivel PAP inferior, mas nunca abaixo de 0,14 m.

Na plantagao deve haver o cuidado de deixar a parte do colo das arvores a superficie do terreno,
para evitar problemas de asfixia radicular e de apodrecimento do colo.

Deve ser utilizado um fertilizante organico humificado, isento de materiais pesados e devidamente
certificado. As covas das arvores serao fertilizadas com o fertilizante organico a razdo de 2 kg por
cova. O fertilizante devera ser espalhado sobre a terra de plantacao e depois deve ser bem misturado,
aquando do enchimento das caldeiras.

0 enchimento das covas devera ter lugar com a terra nao encharcada nem muito himida e far-
-se-a o calcamento a pé, a medida que se procede ao seu enchimento.

6.4 — Colocagao de tutores:

Os tutores sao colocados apods a colocacao da arvore no local definitivo e sem danificar o torrao
e/ou raizes.

Aquando do enchimento da cova, serao aplicados os tutores e cravados no fundo da cova em
terreno natural, bem fixos e a prumo, numa posicao equidistante do tronco da arvore. Tera de se ter em
atencao a diregao dos ventos dominantes de forma a minimizar os riscos de formacgao de feridas, sendo
que em cada rua s6 podera existir uma Unica posigao, para a colocagao dos tutores ficar uniformizada.
Por norma serao aplicados dois tutores (tutores duplos: bi-pega), a uma distancia minima de cerca de
0,60 m dependendo da espécie, podendo ser aplicados apenas um tutor ou trés, caso a Comissao de
Gestao do Arvoredo assim o indique. Nas caldeiras que tenham grelhas de protegao, os tutores tém
de estar a uma distancia maxima de 0,50 m, de forma a ficarem no centro da grelha, junto ao tronco.

6.5 — Tutoragem:

Apés a plantagao serao colocados os atilhos que prendem a arvore aos tutores. A amarragao far-
-se-a em oito, de modo a nao permitir que haja contacto entre o tronco e a superficie do tutor. A altura
da amarragao da arvore ao tutor deve ter em conta o ponto em que a forca exercida pelo vento possa
quebrar o tronco, permitindo alguma flexibilidade ao mesmo.

A tutoragem far-se-a com 3 ou 4 varas de madeira. A altura das varas devera ser de 2,5 m e o dia-
metro de 0,06 a 0,08 m.

Os tutores devem ter uma superficie regular e de didametro uniforme, devem igualmente ter trata-
mento antifingico.

As varas devem ser enterradas 1,0 m no solo, ficando 1,5 m desde o colo da arvore ao ponto de
amarragao e ligadas entre si com traves de 0,40 a 0,60 m de comprimento ou com outra estrutura,
nomeadamente metalica que permita o travamento das varas entre si, sem danificar a arvore.
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A amarragao da arvore a varas de madeira far-se-a em trés pontos (um para cada vara), com cinta
elastica de 0,08 a 0,10 m de largura. As cintas sao presas com agrafos.

Figura 18 — Exemplo de tutoragem
6.6 — Epoca de plantacdes:

Os trabalhos de plantagao devem ser executados nos meses de janeiro e fevereiro para a gene-
ralidade das espécies arboreas e nos meses de abril e maio para as espécies Jacaranda mimosifolia
e Tipuana tipu.

Outros dados a considerar — valores (médios) a data da plantagao:

Porte Altura (m) PAP (cm)
Arvores Grande 4ab5m 14/16 cm
Médio 3adm 12/14 cm

Pequeno 2a3m 8/10cm

7 — Rega:

A rega do arvoredo, nomeadamente do arvoredo de arruamento, envolve logistica especifica, de
acordo com as caracteristicas do arruamento.

Durante o periodo de rega das arvores, devem ser executados todos os trabalhos de preparacao
das caldeiras e rega propriamente dita, necessarios a boa conservagao de todas as arvores.

7.1 — Preparacgao da caldeira para a rega:

A preparagao da caldeira consiste em efetuar a mobilizagao superficial, aproximadamente 0,20 m de
profundidade, com um sacho ou sachola, com o objetivo de tornar permeavel a parte superficial do
solo na caldeira e fazer uma cova circular, utilizando parte da terra mobilizada, dispondo-a nos limites
interiores da caldeira para receber a agua da rega.

Esta operagao devera ser feita no inicio de cada més em que ocorre a rega.
No fim do periodo de rega a cova devera ser destruida, repondo-se o nivel da terra dentro da caldeira.
7.2 — Execugao de rega:

Arega devera ser feita com o operador apeado, colocando a ponteira ou ralo da mangueira proximo
da caldeira, para evitar que a agua e terra escorram para os pavimentos.

7.3 — Dotagao de agua:

A dotacao de aqua sera de 50/60 litros por caldeira.
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7.4 — Epoca e intervalo de rega:

O periodo de rega habitual decorre entre os meses de junho e final de setembro, no entanto, arega
é uma operacgao que depende exclusivamente das condi¢gdoes meteoroldgicas, pelo que deve ser feita
sempre que se justificar.

O intervalo entre regas é de 10 em 10 dias, perfazendo uma média de trés regas por més.

Quando os indices de humidade no solo forem elevados ou as arvores apresentarem sinais de
secura 0s servigos competentes da autarquia poderao alterar pontualmente a periodicidade e a dota-
¢ao de rega.

7.5 — Ferramentas, equipamentos e outros materiais:

As ferramentas, equipamentos e outros materiais a utilizar serao os tecnicamente mais apropriados
para a execugao das operacoes exigidas.

7.6 — Agua de rega:

Para a rega devera ser usada preferencialmente dgua da rega proveniente do Coa, ou dos depdsitos
de recolha de aguas pluviais, e ndo agua tratada.

8 — Controlo fitossanitario:

As arvores em meio urbano encontram-se sujeitas a pressoes bioldgicas, fisicas e quimicas
e adiversas situagoes de stress continuo — caréncia de espacgo aéreo e ou subterraneo, deficit ou excesso
hidricos, variagdes térmicas e temperaturas elevadas, poluicao do ar, solo ou agua, que influenciam
negativamente o seu desenvolvimento, acarretando por vezes, uma maior suscetibilidade a pragas
e doengas, exigindo controlo e monitorizagao.

8.1 — Avaliacgao fitossanitaria:

Devem ser efetuadas duas inspegoes periddicas anuais, uma no outono, quando é mais provavel
a visibilidade de problemas causadas por fungos, e outra durante a primavera, sem prejuizo da neces-
sidade de mais inspegoes ao longo do ano, de acordo com a necessidade verificada em exemplares ja
com problemas reconhecidos.

Nas avaliagoes fitossanitarias ha que observar as doengas e pragas ja identificadas, e proceder
da seguinte forma:

a) Deve ser elaborado relatdrio pela Comissao do Gestao de Arvoredo;

b) A avaliagao deve constar de uma verificagao visual, seguindo o método de Visual Tree Assessment
(Mattheck e Breloer, 1994) e Analise de Risco de cada individuo arbéreo;

c) Deve ser apresentada sob a forma de relatério escrito, acompanhado de ficheiro informatico
a introduzir na plataforma informatica.

8.1.1 — Avaliagao visual da arvore (Visual Treme Acesamente — VTA):

Trata-se do método mais antigo e simples para proceder a avaliagao dos exemplares. Com conheci-
mentos adequados, esta avaliagdo permite analisar danos ou defeitos estruturais, a presenca de pragas
e ou doengas (tanto nas folhas como no tronco) e, em alguns casos, a andlise do sistema radicular.

Os parametros considerados na avaliagao visual da arvore (VTA) incluem os dados dendrométricos
(DAP, PAP altura da arvore, etc.), caracteristicas estruturais ao nivel da copa, tronco e sistema radicular,
sintomas e danos de pragas e doencas e, ainda, caracteristicas do espago envolvente (exposicao ao
vento, tipo de solo, tipologia de utilizagao, etc.).

8.2 — Tratamentos fitossanitarios:

De acordo com a legislagao que regula as atividades de distribuicao, venda e aplicagao de pro-
dutos fitofarmacéuticos para uso profissional e de adjuvantes de produtos fitofarmacéuticos e define
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os procedimentos de monitorizagao a utilizagao dos produtos fitofarmacéuticos, o recurso ao uso de
pesticidas deve ser sempre preterido em favor de técnicas de combate alternativas, bioldgicas, biotéc-
nicas ou utilizadas em protecao integrada.

Os produtos fitofarmacéuticos deverao apresentar sempre a menor perigosidade toxicoldgica,
ecotoxicoldgica e ambiental, bem como devera privilegiar-se o uso de equipamentos, dispositivos de
aplicagao e técnicas de aplicagao que minimizem o arrastamento da calda dos produtos fitofarmacéu-
ticos a aplicar, com vista a redugao do risco, para 0 homem e para o ambiente.

Os tratamentos fitossanitarios deverao ser reduzidos ao estritamente necessario, e efetuados por
pessoal habilitado, de acordo com a legislagao em vigor sobre a matéria.

9 — Limpeza e remogao de residuos:

Naremogao das lenhas podem utilizar-se os meios que se desejar, manuais ou mecanicos, desde
que se efetue os trabalhos com a frequéncia necessaria.

Recomenda-se o uso de estilhagador no local para facilitar a remogao das lenhas e para aprovei-
tamento da estilha na cobertura das caldeiras.

As lenhas usadas para estilha ndo podem estar infetadas com qualquer doenga ou praga. As lenhas
infetadas com alguma praga ou doencga devem ser removidas para local apropriado.

Todos residuos de poda nao aproveitaveis para produgao de estilha devem ser conduzidos para local
apropriado. Recomenda-se que no final do dia sejam utilizados os meios necessarios para assegurar
uma remocao mais eficaz das particulas mais pequenas acumuladas nos pavimentos ou equipamento
urbano existente na area de intervengao.

10 — Caldeiras:
10.1 — Execugao de caldeiras:
Devem ter-se em atencao as seguintes recomendagoes:

Quando localizadas em espacgos de circulagao rodoviaria, as caldeiras deverao ser localizadas no
eixo dos separadores, quando os mesmos disponham de uma largura livre minima igual ou superior
al,20m;

Quando localizadas em espagos de circulagao pedonal, as caldeiras deverao ser dispostas de
acordo com os seguintes critérios:

a) Nos limites das vias, designadamente ao longo das faixas de estacionamento, assegurando
uma distancia minima do eixo ao limite da via de 1,50 m;

b) Nao é permitida a instalagao de caldeiras em pontos que possam por em causa a continuidade
e seguranga das faixas ou pistas ciclaveis.

No sentido de garantir a sua correta percegao enquanto obstaculo, designadamente por invisuais,
as caldeiras devem obedecer ainda aos seguintes parametros, quando localizadas em espacgos de
utilizacao pedonal:

a) Os seus limites exteriores devem estar sobrelevados em relagao aos pavimentos contiguos,
numa altura nunca inferior a 0,30 m;

b) A area permeavel, quando nao exista ressalto da caldeira com o pavimento envolvente, deve
ser coberta por grade, grelha ou outro elemento, preferencialmente metalico, que garanta a penetragao
da agua no solo e ofereca condigdes de seguranga e estabilidade, devendo ainda dispor de sistema
antirroubo;

c) Em alternativa, é também admitida a utilizagdo de agregados.
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10.2 — Manutencgao e remogao de material lenhoso de caldeiras:
0 método de remocao devera ser de acordo com a seguinte sequéncia:

Remocao do material lenhoso dentro de toda a extensao da caldeira até ao lancil que a define
e em profundidade;

Remocgao de terra existente na caldeira, até fazer uma cova com 1 m de profundidade e um volume
de 1 m3 no minimo;

Enchimento da cova com terra de textura franca com uma percentagem de pelo menos 5 % de
matéria organica, isenta de materiais grosseiros;

Nesta operacgao, devera ser salvaguardado o enchimento com terra franca de toda a cavidade
deixada pelo arranque do material lenhoso, para além da cova de 1 m® acima considerada. Surgirao
assim situagodes diversas, onde a reposi¢ao da situagao inicial envolvera volumes de terra de enchimento
bastante dispares, mas sempre superiores a 1 m?,

Caso se verifiqguem danos no pavimento e caldeiras, na reposigao dos mesmos deverao ter-se
em atengao a escolha de materiais com as caracteristicas idénticas as da situagao inicial ou outros,
mediante aprovagao;

Apos o arranque dos materiais lenhosos, os mesmos deverao ser de imediato removidos do local,
assim como as terras sobrantes, até perfazer uma cova com 1 m de profundidade e cujo volume tenha
1 m?3, no minimo;

As operagdes de arranque e remog¢ao dos materiais lenhosos, a escavagao e remocgao da terra
da cova e colocagao de terra de plantagao deverao ser executadas em sequéncia, decorrendo o menor
intervalo de tempo possivel entre elas;

A esta operagao seguir-se-a o enchimento com terra de plantagao, de toda a cavidade deixada
pelo arranque do material lenhoso, para além da cova de 1 m® acima referida. Devera ser assegurada
uma ligeira compactacao da terra devendo esta ficar ao nivel superior da caldeira.

Aterra a colocar nas caldeiras apds a remocgao dos restos lenhosos sera de textura franca (30 a 40 %
argila, 40 a 50 % areia, com 5 a 10 % MO), isenta de pedras, infestantes e materiais estranhos prove-
nientes da incorporagao de lixos.

Se houver matéria organica incorporada, esta devera ser de estrume bovino ou cavalar curtido,
ou, preferencialmente, fertilizante orgéanico.

Os locais de trabalho deverao ser devidamente sinalizados e delimitados, criando todas as con-
dicoes de segurancga para pedes, veiculos e outros bens.

Os trabalhos de remocgao de materiais lenhosos das caldeiras s6 poderao ter inicio depois de
observados os cadastros das infraestruturas instaladas no subsolo, propriedade das diferentes con-
cessionarias que operam na cidade, localizagao dos sistemas de rega e de esgotos.

As caldeiras devem permanecer abertas de modo que as regas localizadas se efetivem de forma
eficiente.

11 — Fertilizagao:

Os fertilizantes deverao ser espalhados sobre a terra das covas e depois serdao bem misturados
com esta, quando do enchimento das mesmas.

De preferéncia deve ser utilizado fertilizante organico humificado, isento de materiais pesados
e devidamente certificado.
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ANEXO VII

Espécies a privilegiar em novas plantagoes (n.° 3 do artigo 43.°)

Espécies arboreas a privilegiar em futuras plantagoes

2.2 série
N.° 164
27-08-2025

Nome cientifico Nome comum Porte Folha Arruamentos Parques Alergenicidade (1)
Abies nordmanniana Abeto grande perene v
Acer negundo variegata médio v
Acer platanoides ‘Crimson king' | Acér da Noruega médio caduca v
Acer palmatum Acer japonés pequeno caduca v
Alnus glutinosa Amieiro médio caduca v v Elevada
Arbutus unedo L. Medronheiro pequeno perene v v
Betula celtibérica Bétula médio caduca v v Elevada
Castanea sativa Mill Castanheiro grande caduca v Baixa
Cedrus deodara Cedro do Himalaia grande perene v Baixa
Cedrus libani Cedro do Libano grande perene v Baixa
Celtis australis Lodao bastardo grande caduca v
Cercis siliquastrum L. Olaia pequena caduca v
Chamaecyparis obtusa ‘nana’ | Camaeciparis hinoki pequeno perene v
Corylus avellana Aveleira pequeno caduca v
Crataegus monogyna Pilriteiro pequeno caduca v
Cupressus lusitanica Cedro do Bugaco grande perene v Moderado
Cupressus sempervirens L. Cipreste grande perene v Moderado
Fagus sylvatica Faia médio caduca v v
Fagus sylvatica tricolor Faia tricolor pequeno caduca v
Fraxinus angustifélia Vahl Freixo das folhas estreitas médio caduca v
Ginkgo biloba Nogueira-do-japao medio caduca v
Juglans nigra L. Nogueira grande caduca v
Koelreuteria paniculata Coelreutéria médio caduca v
Larix decidua Larigo europeu grande decidua v
Laurus nobilis L. Loureiro médio perene v v
Liquidambar styraciflua Liquidambar médio caduca v v
Magnolia grandiflora Magndlia branca grande perene v
Magnolia soulangeana Magndlia pequena caduca v
Prunus cerasifera Abrunheiro de jardim pequeno caduca v
Prunus lusitanica Azereiro pequeno perene v
Prunus serrulata Cerejeira de jardim médio caduca 4 v
Quercus pyrenaica Carvalho negral grande v
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Nome cientifico Nome comum Porte Folha Arruamentos Parques Alergenicidade (1)
Quercu robur Carvalho alvarinho grande caduca v Moderada
Quercus rotundifolia Azinheira médio perene v Moderada
Sambucus nigra Sabugueiro pequeno caduca v
Sequoia sempervirens Sequoia grande perene v
Syringa vulgaris Lildas comum pequeno caduca v
Tilia cordata Tilia-de-folhas-pequenas grande caduca v
Ulmus minor Ulmeiro grande caduca v
Pyrus calleryana “chanticleeer" | Peral-de-flor grande caduca v v
Pinus Pinheiro-manso grande caduca v Baixa
Cupressocyparis leylandii Ciprestes-de-leyland pequeno perene v v Moderada
Populus nigra italica Choupo-de-italia grande caduca v
Prunus avium Cerejeira- brava pequeno caduca
Lagerstroemia indica Arvore-de-Jupiter pequeno caduca v v
Magnolia grandiflora Magnolia pequena caduca v
Camellia japonica L. Cameleira pequena caduca v v

(") Fonte: Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA).
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ANEXO VIl
Requerimento de pedido de intervengao no arvoredo (n.° 3 artigo 51.°)
Ex.M° Senhor

Presidente da Camara Municipal de Pinhel

a) Identificagdo do requerente

Nome completo/Designagdo

:j./CC Data de Emissdo / / Arquivo de identificacdo de
NIF Morada

Cddigo Postal
Telefone E-mail

Na qualidade de: Proprietdrio |:| Outro |:|
Individual |:| Coletivo |:|

b) Identificagdo da operagdo pretendida, e da localizacdo do arvoredo a intervir

Localizagdo do exemplar:

Coordenadas (PT -TM06/ETRS89):
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Tipo de

intervenga
o Poda

Abate

Rega

Controlo

sanitario

Limpeza e D

Remocgdo de
residuos

Justificagdo do pedido:

Pede Deferimento,

5 de junho de 2025. — O Presidente da Camara, em exercicio, Luis Videira Pogo.

N.° 164
27-08-2025

319453985
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